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Sitownik kompaktowy (NCDQ2WA50-20DZ) - SMC

Numer artykutu SKU:
NCDQ2WAS50-20DZ

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

O

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki kompaktowe, dwustronnego dziatania z dwustronnym ttoczyskiem, seria NC(D)Q2W-Z marki SMC, oferowany w kategorii Sitowniki kompaktowe,
realizuje ruch liniowy przy ograniczonej dtugosci zabudowy, pomagajac zmiesci¢ naped w zwartej konstrukcji maszyny. Wykonanie serii NC(D)Q2W-Z pozwala zachowac
zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to sterowany ruch roboczy w obu kierunkach oraz
wyprowadzenie ttoczyska po obu stronach korpusu.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki kompaktowe. Sitowniki kompaktowe wykorzystuje sie w urzadzeniach pakujacych, montazowych,
podajnikach, chwytakach i stanowiskach manipulacyjnych, gdzie kazdy milimetr przestrzeni ma znaczenie.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 16 do 160 mm oraz skok od 20 do 50 mm. Parametry te wptywajg bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, sposéb dziatania, wykonanie ttoczyska, prowadzenie, amortyzacje i
opcje montazowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego,
bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie NC(D)Q2W-Z? Przede wszystkim gdy priorytetem jest krétka zabudowa bez rezygnacji z wymagane;j sity i powtarzalnosci ruchu. Wtasciwy dobor
wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosc, trwatosc¢ i fatwosc¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE
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