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PrHEUMATYFA=-AUTOMATY KA v w Polsce
Filtroreduktor (AW40-04G-8-B) - SMC
o
= Numer artykutu SKU:
£y AWA40-04G-8-B
=% Numer artykutu producenta:
[ Czas wysytki: 6 tygodni
-
=
- % S\VC

OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wykonanie specjalne 1 Brak
Wielkos$¢ korpusu 40
Funkcja przeptywu zwrotnego Brak
Gwint R
Przytacze 04 (R1/2)
Opcja G (Manometr okragty ze wskaznikiem ograniczenia)

Woykonanie potstandardowe 1 8 (Zbiornik metalowy ze wskaznikiem poziomu)
Wykonanie pétstandardowe 2 Standardowy

Wykonanie specjalne 2 Brak
DANE TECHNICZNE
Gwint 1/2 Nr kat. AW40-04G-8-B
Rodzaj gwintu R
Wielkos¢ korpusu 40
Opcja G (manometr okragty ze wskaz. ograniczenia)
Funkcja przeptywu zwrotnego brak
Wykonanie pétstandardowe 1 8 (zbiornik metalowy ze wskaz. poziomu)

Wykonanie pétstandardowe 2 standardowy
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