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PrHEUMATYFA=-AUTOMATY KA v w Polsce
Filtroreduktor (AW40-06B-A) - SMC
b Numer artykutu SKU:
R AWA40-06B-A
3 Numer artykutu producenta:
- - Czas wysytki: 10 tygodni
f. -
::‘é* r
2 SVC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 40
Gwint Rc lub gwint M
Wielko$¢ przytaczy 06 (3/4)
Wyposazenie B (Wspornik)
Zakres nastawy cisnienia Zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa
Zbiornik Zbiornik z poliweglanu
Przytacze spustu kondensatu/mechanizm Brak
odpowietrzania/kierunek przeptywu
Jednostki ciénienia Tabliczka wyrobu i skala manometru w
jednostkach: MPa

Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint 3/4 Nr kat. AW40-06B-A
Rodzaj gwintu RclubM

Wyposazenie B (wspornik)

Wielkos¢ 40

Zbiornik zbiornik z poliweglanu

Wykonanie specjalne brak

Jednostki cisnienia tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa

Zakres nastawy cisnienia zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa
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