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Sitownik okragty, srednica 40 mm, skok 880 mm (CD76Y40-880-B-X2018) - SMC

Numer artykutu SKU:
CD76Y40-880-B-X2018

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

5
2 SVC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes D (Wbudowany)

Sposéb montazu Y (Pokrywa tylna bez gwintu, przytacze pneumatyczne osiowo)

Srednica ttoka 40 mm

Skok 880

Amortyzacja Amortyzacja elastyczna

Ostona ttoczyska Standardowy

Sposéb montazu czujnikéw B (Montaz tasma)

Czujnik potozenia Bez czujnikéw

Przytacze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikow)

llos¢ czujnikéw 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

Opcje zakonczenia ttoczyska Brak
Odpornosé na temperature Brak

Do matych predkosci Brak
Ze stali nierdzewnej Standardowy
Dtugi skok X2018 (Dtugi skok)

DANE TECHNICZNE
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Skok 880 mm Nr kat. CD76Y40-880-B-X2018
Amortyzacja amortyzacja elastyczna

Sposéb montazu Y (pokrywa tylna bez gwintu, przytaczew

osi)
Srednica ttoka D 40 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany)
Ostona ttoczyska standardowy

Sposéb montazu . .
il B (montaz za pomoca tasmy)
Opcje zakonczenia

ttoczyska brak
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