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Zespot blokujacy do CLG1/ML (CLG1BA25-D) - SMC

Numer artykutu SKU:
CLG1BA25-D

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Produkt Zespoty blokujace do serii C(D)LG1 marki SMC, oferowany w kategorii Blokady ttoczyska, zabezpiecza ttoczysko przed niekontrolowanym przemieszczeniem i
pomaga utrzymac element roboczy w zadanej pozycji. Wykonanie serii C(D)LG1 pozwala zachowa¢ zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Akcesoria do sitownikéw, Blokady ttoczyska. Blokady wykorzystuje sie w osiach pionowych, maszynach montazowych, podnosnikach i
uktadach wymagajacych utrzymania pozycji po zaniku ci$nienia lub podczas przerwy technologicznej.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoczyska, kierunek blokowania, sposéb zwalniania, montaz i zgodnos$¢ z
konkretna serig sitownika. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie C(D)LG1? Przede wszystkim gdy potozenie napedu musi pozostac zabezpieczone réwniez w sytuacji awaryjnej lub serwisowej. Wtasciwy dobor
wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosc, trwatosc i fatwosc¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. CLG1BA25-D

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 05:59


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

