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Najszersza

Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
24h/48h +48 71799 4581

w Polsce

Stoét przesuwny, elektryczny, skok 500 mm (LEFB25ET-500N-R3CE18) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria

Wielkos¢

Silnik

Skok Sruby

Skok

Opcje silnika

Auto Switch Compatibility.
Grease Application.

Otwor na kotek pozycjonujacy
Wersja kabla napedu, dtugos¢
Sterownik

Sposéb montazu

Numer artykutu SKU:
- . LEFB25ET-500N-R3CE18
-
- “ Numer artykutu producenta:
- =5 f
s L Czas wysytki: 7 tygodni
2 SNC
LEFB
25
E (Bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)
T (48mm)
500 mm
Bez opcji dodatkowych
Brak

N (w/o, Roller Specification).
Dét obudowy B

R3 (3m).

CE1 (EtherCAT®).

8 (montaz na szynie DIN)

Wtyczka komunikacyjna, kabel /O Brak

DANE TECHNICZNE
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Skok

Sposéb montazu
Wielkosé

Skok sruby
Sterownik
Opcje silnika

Otwor na kotek
pozycjonujacy

Silnik

Seria

Aplikator smaru

Odpowiedni czujnik
potozenia

Wersja kabla napedu,
dtugosc

Wtyczka komunikacyjna,

kabel I/0

500 mm

8 (montaz na szynie DIN)
25

T (48 mm)

CE1 (EtherCAT)

bez opcji dodatkowych

dot obudowy B

E (bezbateryjny enkoder absolutny,
24VDC, silnik krokowy)

LEFB

bez

brak

R3 (3m)

brak
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