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Zespot przygotowania powietrza, G1/2 (AC40D-FO4DM-V1-D) - SMC

el L 1l Numer artykutu SKU:
e ey AC40D-FO4DM-V1-D
1?.:- E' " 1 1 i i i m Numer artykutu producenta:
1 = - = o I
!.-'_: [ Ijﬂ S 'f i
=i T | | Czas wysytki: 1-2 tygodnie

ZSNC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos$¢ korpusu 40
Gwint F (G)
Przytacze 04 (R1/2)

D [Automatyczny spust kondensatu typu

Automatyczny spust kondensatu typu ptywakowego ptywakowego (N.O.)]

Manometr /Cyfrowy przekaznik ci$nienia M [Okragty manometr/ z kolorowymi

sektorami]
Reczny zawor odcinajacy 3/2 V1 (Na poczatku zestawu FRL V+AW+AFM)
Zakres nastawy cisnienia Standard
Typ zbiornika Standard (Zbiornik z poliweglanu)
Przytacze spustu kondensatu Standardowy
Wykonanie pétstandardowe 2 Standard
Kierunek przeptywu Standard
Reczny spust z przytaczka nasadkowa Bez przytaczka nasadkowg

DANE TECHNICZNE

Nr kat. AC40D-F04DM-V1-D
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