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Sitownik bez ttoka, srednica 15, skok 100 (12-CY3R15-100N) - SMC

Numer artykutu SKU:
12-CY3R15-100N

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki bezttoczyskowe, pomieszczenie czyste, sprzezenie magnetyczne, montaz bezposredni, seria 12-CY3R marki SMC, oferowany w kategorii Sitowniki liniowe
(bezttoczyskowe), realizuje dtugi przesuw bez klasycznego wysuwajacego sie ttoczyska, ograniczajac dtugos$¢ zabudowy w osi ruchu. Wykonanie serii 12-CY3R pozwala
zachowac zgodnosc¢ z rozwiazaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Wyrézniki tego wykonania obejmuja wykonanie przeznaczone do srodowisk o podwyzszonych
wymaganiach czystosci, mozliwos$¢ zwartej zabudowy bez rozbudowanych elementéw posrednich oraz mozliwo$¢ wspétpracy z czujnikami lub mechanizmem
wykorzystujagcym pole magnetyczne.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki liniowe (bezttoczyskowe). Sitowniki bezttoczyskowe stosuje sie w systemach transportowych, osiach
manipulacyjnych, podajnikach i uktadach pozycjonujacych, gdzie wymagany jest duzy skok przy mozliwie zwartej konstrukcji.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 10 do 40 mm oraz skok od 100 do 600 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu
i sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic¢ obcigzenia, warunki rodowiskowe oraz zgodno$c¢ z elementami wspétpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie dtugos¢ skoku, wielkos¢, rodzaj sprzezenia, sposéb prowadzenia, amortyzacje, czujniki i
osprzet montazowy. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie 12-CY3R? Przede wszystkim gdy potrzebny jest dtugi ruch liniowy, a klasyczny sitownik z wysuwajacym sie ttoczyskiem zajmowatby zbyt duzo
miejsca. Wtasciwy dobdr wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnos¢, trwatosc i tatwosc integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE
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