www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
‘ _-) e @ » oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor ograniczajacy cisnienie ZDB10VB2-4X/315V (R900409956) - Bosch-Rexroth

Numer artykutu SKU:
OC-REXROTH185362

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Cechy

e Zawor sterujacy
e Odcinajacy zawoér kierunkowy
¢ Gniazdo szesciokatne z kotpakiem ochronnym

Parametry

Schemat przytaczy ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktéw ZDB10V

Maks. cisnienie robocze. [bar] 315.0

Maks. natezenie przeptywu [I/min] 100.0

Symbol graficzny suwaka B—>TB

Typ przytaczenia Ptyta posrednia
Wielkos¢ nominalna 10

Rodzaj sterowania ze sterowaniem recznym
Liczba przytaczy 4

Liczba pozycji suwaka 2

Wtyk przyrzadowy 3-biegunowy (2 + PE) wedtug EN
175301-803

HEES, HEPG, HETG, HFDR, HFDU, HL, HLP, HLPD, HVLP,
HVLPD

Uszczelnienia FKM

Opis przytacza elektrycznego

Ciecz hydrauliczna
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Masa [kg] 2.52

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-REXROTH185362

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 22:58
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