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PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Zawor redukujacy cisnienie - Z ZDR6DA2-4X/150YM (R900445958) - Bosch-Rexroth

OPIS PRODUKTU

Cechy

* Gniazdo szes$ciokatne z kotpakiem ochronnym
e Zawor suwakowy

» sterowany bezposrednio

e Zakres ustawien ciénienia 5...150 baréow

Parametry

Schemat przytaczy ISO 4401-03-02-0-05

Rodzina produktow ZDR6D

Maks. cisnienie robocze. [bar] 315.0

Maks. natezenie przeptywu [I/min] 50.0

Symbol graficzny suwaka A2 - A1l

Typ przytaczenia Ptyta posrednia

Wielko$¢ nominalna 6

Rodzaj sterowania ze sterowaniem mechanicznym
Liczba przytaczy 4

Liczba pozycji suwaka 2

Numer artykutu SKU:
OC-REXROTHO054910

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

rexroth

A Bosch Company
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. Wtyk przyrzadowy 3-biegunowy (2 + PE) wedtug EN
Opis przytacza elektrycznego 175301-803
Ciecz hydrauliczna HFC, HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD
Uszczelnienia NBR
Masa [kg] 1.44
DANE TECHNICZNE
Nr kat. OC-REXROTHO054910
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