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Naped elektryczny wahadtowy, 24 do 240V (AC) / 24 do 135V (DC), wielkos$¢ 4 DPS

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
ELU230-4-DPS

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

Produkt Napedy elektryczne wahadtowe, oferowany w kategorii Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic, przeksztatca energie pneumatyczna lub elektryczng w ruch
potrzebny do otwierania, zamykania albo regulacji armatury procesowe;j.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic. Napedy tego typu wykorzystuje sie przy zaworach kulowych, przepustnicach i
armaturze odcinajacej w instalacjach chemicznych, wodnych, spozywczych oraz energetycznych.

Przy doborze nalezy uwzglednic¢ obciazenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie¢ moment, kat dziatania, sposéb powrotu, przytacze do armatury, pozycje bezpieczna,
czujniki i wykonanie srodowiskowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac Napedy elektryczne wahadtowe? Przede wszystkim gdy armatura procesowa ma by¢ sterowana automatycznie, powtarzalnie i zgodnie z wymaganym
stanem bezpiecznym. Wtasciwy dobér wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosé, trwatosé i tatwosé integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Wykonanie

Wielkos¢
Napiecie

Czop kwadratowy
Czas nastawiania

Pasuje do kotnierza
montazowego I1ISO 5211

Srednica zewnetrzna D
A
B

Roboczy moment obrotowy

uniwersalny naped przemystowy z systemem Nr kat.
pozycjonowania O - 10V lub 4 - 20 mA

EAN-13
4
24 do 240V (AC) / 24 do 135 V (DC)
11/14/17

13s

FO5 / FO7

45 mm
50 mm
M6

55 Nm (60 Nm*)

ELU230-4-DPS

4050571931568
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