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Zawor hydrauliczny 2-drogowy, nabojowy, wsuwany, seria CE (CE025F04L00V) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER215097

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie
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OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory nabojowe wsuwane serii CE i CP firmy Parker to sterowane hydraulicznie zawory gniazdowe o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczone do instalacji
w formie kompaktowego bloku. Kompletny uktad modutowy obejmuje wszystkie rozmiary. Wsuwany kartridz, pokrywa i uktad pilotowy to elementy zaworu umozliwiajace
realizacje pojedynczych i potaczonych funkcji.

Seria CE obejmuje rézne konfiguracje z grzybkiem i tuleja do realizacji funkcji kierunkowych. Seria CP obejmuje kartridz do funkcji ciSnieniowych i wymaga potaczenia
z odpowiednimi pokrywami.

Rynki

¢ Przemyst
e Formowanie
e Przemyst naftowy i gazowy

Cechy/zalety

* Wpust montazowy i szablon montazowy zgodne z normga ISO 7368 — sprawdzona konstrukcja.
¢ Kompletny system modutowy — mozliwo$¢ dostosowania do indywidualnych potrzeb.
e Szeroka gama wariantéw — uniwersalnos¢ zastosowania:

- piec ksztattow grzybkow,

- pie¢ sprezyn zaworu grzybkowego,

- opcjonalne uszczelnienie miedzy przytaczami Bi C,

- pokrywa z regulowanym ograniczeniem skoku,

- pokrywa z szablonem montazowym do montazu zaworu zwrotnego sterowanego,

- kombinacje do realizacji ztozonych funkgji.
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e Najkrotszy czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania.

Zastosowania

» Prasy ogdlnego stosowania
¢ Odlewanie cisnieniowe
¢ Formowanie wtryskowe

Cechy

Dla typu medium Mieszanka wodno-glikolowa
Maksymalne ci$nienie robocze 420 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia FPM

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 450 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 0.6 kg

Typ montazu Wktad wsuwny

Funkcja Funkcja kierunkowa | Funkcja cisnieniowa
Minimalna temperatura medium -20

Maksymalna temperatura medium 70

Przytacze NG25

Medium Olej hydrauliczny

Cisnienie otwarcia 0.1 BAR

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER215097
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