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Zawor proporcjonalny 2-drogowy o szybkiej reakcji, seria TDP (TDPO32EH99C2NSO0) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER234332

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory o szybkiej reakc;ji serii TDP firmy Parker nadaja sie szczegdlnie do wymagajacych uktadéw ze sprzezeniem zwrotnym, w ktérych wysoki przeptyw musi by¢
precyzyjnie kontrolowany z najwyzsza dynamika.

Proporcjonalne zawory dtawigce maja 2-stopniowa konstrukcje sktadajaca sie z zaworu pilotujacego DFplus i stopnia gtéwnego z grzybkiem i czujnikiem LVDT. Z zaworem
pilotujgcym DFplus zawor serii TDP osiaga niezwykle krétkie czasy reakcji: od 10,5 ms (NG25) do 28 ms (NG100) z doktadnoscia wynoszaca 0,1% przeptywu nominalnego.
Zawor pilotujacy aktywnie steruje grzybkiem — niezaleznie od ci$nienia w przytaczach gtéwnych. Zintegrowana karta sterujaca pilota zaworu TDP posiada dwa sprzezenia
zwrotne — potozenia grzybka gtéwnego i suwaka pilotujacego.

Rynki

¢ Przemyst
¢ Odlewanie

Cechy/korzysci

* Wysoka precyzja — zapewniajaca produkty wysokiej jakosci, minimalng ilos¢ odpadéw i dtuga
zywotnos$¢ maszyny

Niezwykle kroétki czas reakcji — skraca czas przetwarzanie materiatu, a tym samym dtugos¢ cykli
Krétki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania

Dynamiczny zawér 2-drogowy sterowany posrednio o krétkim czasie reakcji

Gniazdo i sposéb montazu zgodne z normg ISO 7368

Kierunek przeptywu Bdo AiAdo B

e W petni zmontowany i skalibrowany zawér ze zintegrowang elektronika

* Pozycja bezpieczna w przypadku awarii zasilania elektrycznego i/lub hydraulicznego
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NFC interface
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IO-Link interface for parametrizing
RGB diode for optical status check

Aby zapewni¢ pozycje zamknieta, wymagane jest ciSnienie sterujgce

e 8 rozmiarow — od NG25 do NG100

Zastosowania

¢ Odlewanie ci$nieniowe
» Prasy ogdlnego stosowania
¢ Formowanie wtryskowe

Nalezy pamietac:

Zasadniczo wymagane jest, aby cisnienie sterujace byto na poziomie ci$nienia w uktadzie. Przy niskim cisnieniu w uktadzie ci$nienie sterujace powinno wynosi¢ min. 140 bar,

gdy wymagana jest wysoka dynamika dziatania zaworu.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Przytacze

Typ dziatania

Lokalizacja sterowania / odptywu
Sygnat wejsciowy

Wydajnos¢

Olej hydrauliczny zgodnie z norma DIN 51524 | Ptyny HFC
350 bar

Stal

NBR | NBR (odpowiedni do ptynéw HFC)
50°C

850 L/min

-20°C

13 kg

Wktad wsuwny

2-drozny

NG32

Pilot

Zewnetrzny/zewnetrzny

+4-+20 mA

Petla zamknieta, wydajnos¢ VCD, zintegrowana elektronika |
Szybka reakcja dla zastosowan sterowanych

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER234332
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