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Zawor hydrauliczny 2/2 typu grzybkowego, seria GS (GS068610N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227918

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

2-drogowe, dwukierunkowe, grzybkowe zawory elektromagnetyczne firmy Parker maja sprawdzona konstrukcje, ktéra zapewnia bardzo niski poziom wyciekéw, gdy przeptyw
jest blokowany w dwadch kierunkach oraz zminimalizowany spadek ci$nienia w pozycji przeptywu swobodnego. Zawory moga pracowac w uktadach hydraulicznych

o natezeniu przeptywu do 285 I/min i ci$nieniu do 350 baréw w konfiguracjach normalnie otwartych lub normalnie zamknietych. Niektére 2-drogowe, dwukierunkowe,
grzybkowe zawory elektromagnetyczne firmy Parker maja wbudowane odcigzenia termiczne ustawione na 36 baréw, ale wszystkie idealnie nadaja sie do zastosowan
zwiazanych z odcigzaniem lub utrzymywaniem obciazenia, ktére wymagaja niskiego poziomu wyciekdw zapewnianego przez rozwigzania typu grzybkowego przeznaczone na
rynki urzadzen mobilnych, przemystowych lub produkcyjnych.

Rynki

e Przemyst
¢ Produkcja
¢ Urzadzenia mobilne

Cechy/zalety

e Krotki czas reakcji

¢ Jednoczes$ciowa obudowa kartridzu.

¢ Dostepne wbudowane odcigzenie termiczne.
* Wszystkie czesci zewnetrzne ocynkowane.

Zastosowania

e Zastosowania z blokowaniem w dwoch kierunkach
* Obwody odcigzajace
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e Utrzymywanie obcigzenia
e Uktady podnoszenia
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Dodatkowe informacje techniczne

2-drogowe zawory grzybkowe firmy Parker to zawory elektromagnetyczne sterowane posrednio o niskim poziomie wyciekdéw. Podobnie jak zawory zwrotne, zawory te
blokuja przeptyw w jednym kierunku przy bardzo matych przeciekach (5 kropli na minute lub mniej). Po aktywacji zawory te umozliwiaja przeptyw. Zawory te sa zazwyczaj
wybierane ze wzgledu na ich niski stopien przeciekdéw oraz mozliwo$é stosowania do wyzszych przeptywéw. Zawory grzybkowe s3 czesto stosowane razem z sitownikami
jednostronnego dziatania lub w funkcji odcigzania. Sa one dostepne w wersjach normalnie zamknietej i normalnie otwartej oraz w wersjach o krétkim czasie reakcji.

Dwudrogowe, dwupotozeniowe zawory grzybkowe firmy Parker sktadaja sie z grzybka gtéwnego, grzybka pilotujacego, sprezyny i cewki elektromagnesu.

Wersja normalnie zamknieta tych zaworéw grzybkowych dziata jako zawér zwrotny, gdy elektromagnes nie jest zasilany. Blokuje przeptyw w jednym kierunku, umozliwiajac
przeptyw w kierunku przeciwnym Po wiaczeniu zasilania cewki grzybek jest sterowany do pozycji otwartej (podnosi sie) i umozliwia swobodny przeptyw w uprzednio
zablokowanym kierunku, zwykle w kierunku od strony bocznej zaworu do jego korncowki.

W przypadku wersji normalnie otwartej tych zaworéw grzybkowych, po wytaczeniu zasilania cewki mozliwy jest swobodny przeptyw z bocznego przytacza zaworu (przytacze
2) do koncoéwki zaworu (przytacze 1). Wtaczenie zasilania cewki powoduje przesuniecie grzybka i zablokowanie przeptywu w kierunku 2 do 1.

Zasada dziatania: normalnie zamkniety zawér grzybkowy utrzymywany jest w gniezdzie przez sprezyne, blokujac przeptyw pilotowy. Dzieki temu ci$nienie na przytaczu
wlotowym (przytacze 2) moze utrzymac grzybek w gniezdzie, uniemozliwiajac przeptyw przez zawér (od przytacza 2 do przytacza 1).

Jesli cisnienie na koncdwce kartridzu (przytacze 1) jest wystarczajace, aby pokonac site sprezyny i wypchna¢ grzybek z gniazda, mozliwy bedzie przeptyw przez przytacze 1 do
przytacza 2. Po wiaczeniu zasilania cewki grzybek sterujacy jest podnoszony z gniazda, uwalniajac ci$nienie wewnatrz grzybka do przytacza 1. Powoduje to nieréwnowage
ci$nienia na grzybku gtéwnym, a w konsekwencji jego podniesienie i umozliwienie przeptywu z boku na koncéwke (z 2 do 1). Poniewaz zawory te s sterowane posrednio,
konieczna jest minimalna rdznica ci$nien (25-50 psi) oraz przeptyw miedzy przytaczami 2 i 1, aby pokonac site sprezyny i podnies¢ grzybek.

Pilot zaworu normalnie otwartego jest utrzymywany poza gniazdem przez site sprezyny. Pilot jest drenowany do przytacza 1, powodujac niezrownowazenie ci$nienia, ktore
sprawia, ze grzybek gtéwny sie porusza. Ta réznica powoduje podniesienie grzybka, umozliwiajac przeptyw z boku zaworu na jego koricowke (z 2 do 1). Zawory grzybkowe s3
sterowane posrednio, wiec minimalna réznica ci$nienia (25-50 psi) miedzy przytaczami 2 powoduje pokonanie sity sprezyny i przemieszczenie pilota zaworu i grzybka
gtéwnego do ich gniazd, blokujac w ten sposéb przeptyw z przytacza 2 do 1. Jesli wystepuje cisnienie na koncowce kartridzu (przytacze 1), pokonuje ono site sprezyny i site
elektromagnesu, wypychajac grzybek z gniazda i umozliwiajac ograniczony przeptyw przez nabdj (z 1 do 2).

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu

Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza
Napiecie wejsciowe
Kierunek przeptywu
Natezenie wycieku

Czas reakgcji

.7

Maksymalne cisnienie wlotowe

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
350 bar

Nitryl

75 gal/min, 285 |/min | 75 gal/min | 285 |/min

+121 °C

285 L/min

-34 °C

0.4 kg

Zawor wktadowy wkrecany

2-drozny

Sterowane elektromagnetycznie, sterowane recznie
ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-34 do +121 °C

85% napiecia znamionowego przy 72°F (20°C) min
Dwukierunkowe

5 kropli/min

50 ms

5000 PSI, 350 BAR | 5000 psi | 350 bar
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Materiat zaworu Wszystkie Czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

Rozmiar gniazda C16-2

Typ cewki 1/2" Super Coil High Watt (CCP)

Materiat gniazda Stal
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227918
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