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Zawor proporcjonalny 2-drogowy o szybkiej reakcji, seria TPQ (TPQO32WH25T2NBO) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER234697

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Aktywne, sterowane posrednio, 3-drogowe zawory nabojowe o wysokiej czutosci serii TPQ przeznaczone s do zastosowan, w ktérych konieczne jest precyzyjne sterowanie
wysokim natezeniem przeptywu przy maksymalnej dynamice. W ten sposéb zapewniaja zwigekszong doktadnos¢ procesu i wyzsza wydajno$¢ maszyny. Typowe zastosowania
obejmuja maszyny do odlewania ci$nieniowego, wtryskarki i prasy hydrauliczne.

Rynki

¢ Przemyst
¢ Formowanie

Cechy/zalety

e Schemat montazu zgodny z ISO 7368, gniazdo zgodne z norma Parker House.

e 6 rozmiarow od NG25 do NG80 — pasuje do prawie wszystkich uktadéw hydraulicznych.

* Odpowiedni do sterowania kierunkiem, predkoscia, potozeniem, sitg i ciSnieniem — umozliwia
niezwykle réznorodne zastosowanie.

IO-Link interface for parametrizing

RGB diode for optical status check

NFC interface

Bardzo solidna konstrukcja zaworu — zapewnia krétsze przestoje.

Sterowanie natezeniem przeptywu w zamknietej petli — zwiekszona doktadnos$¢ procesu dzieki
wysoce precyzyjnej produkcji.

e Szybka reakcja krokowa — wyzsza wydajnos¢ maszyny dzieki krétszym czasom cykli.
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Kroétki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania

Kierunek przeptywu od A do T oraz od P do A.

Catkowicie zmontowane i dostosowane urzadzenie z wbudowang elektronika.
Pozycja bezpieczna w przypadku awarii zasilania elektrycznego i/lub hydraulicznego.

Zastosowania

» Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych
* Odlewanie cisnieniowe

e Formowanie wtryskowe

e Prasy ogdlne

Funkcja

Model TPQ ma konstrukcje dwustopniowa sktadajaca sie z zaworu zwrotnego sterujacego DFplus oraz stopnia gtéwnego z suwakiem i LVDT.

Dzigki zaworowi zwrotnemu sterujagcemu DFplus wersja TPQ osiaga niezwykle krétkie czasy reakcji: od 7 ms (NG25) do 20 ms (NG80) z doktadnoscia 0,1% nominalnego
natezenia przeptywu. Zawor zwrotny sterowany aktywnie steruje grzybkiem — niezaleznie od warunkéw cisnienia w przytaczach gtéwnych.

Zasadniczo wymagane jest, aby ci$nienie sterujace byto na poziomie ci$nienia w uktadzie. Przy niskim ci$nieniu w uktadzie ci$nienie sterujace powinno wynosi¢ min. 140 bar,
gdy wymagana jest wysoka dynamika dziatania zaworu.

Whbudowana elektronika w zaworze sterujacym zaworu TPQ ma dwie petle sterowania — do stozka gtéwnego i do suwaka sterujacego.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodnie z norma DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 50 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 320 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 13 kg

Typ montazu Wkitad wsuwny

Funkcja 3-drozny

Przytacze NG32

Typ dziatania Pilot

Lokalizacja sterowania / odptywu Zewnetrzny/zewnetrzny

Sygnat wejsciowy 0-x10V

Typ suwaka Pozycja podstawowa A-T

Wydajnos$¢ Wysoka responsywnos$¢ do zastosowan sterowanych

DANE TECHNICZNE
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