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Zawor hydrauliczny, przelewowy, posredniego dziatania do montazu w linii (016-81033-0) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER202117

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory serii R4V i R4V*P2 firmy Parker do montazu w linii, cieszace sie uznaniem jako doskonate ci$nieniowe zawory nadmiarowe, pracuja stabilnie w catym zakresie
ci$nienia, przyczyniajac sie tym samym do ptynnej pracy. Dodatkowo zapewniaja szeroka game opcji i potaczen gwarantujacych wszechstronnos¢ w réznych zastosowaniach.

Konstrukcja jest podobna do modeli serii R4V montowanych na ptycie. W przypadku pojedynczych funkcji — gdy nie sa stosowane bloki zaworowe — zawory mozna umiescic¢
bezposrednio w rurociagu. R4V i R4V*P2 dostepne s3 z 2 przytaczami (korpus L) lub 3 przytaczami (korpus T).

Seria R4V*P2 ma dodatkowo modut proporcjonalny miedzy mechanicznym zaworem zwrotnym sterowanym a stopniem gtéwnym. Optymalna wydajno$¢ mozna osiggnac¢ w

potaczeniu z modutem wzmacniacza cyfrowego PCDOOA-400.

Rynek:

¢ Przemyst

Cechy/zalety

» Szeroka gama opcji — odpowiednia do prawie kazdego zastosowania

Doskonate zachowanie przy statym ci$nieniu — sprzyja niezawodnemu dziataniu
Bardzo dobre zachowanie w zakresie cisnienia/przeptywu — przyczynia sie do wysokiej

efektywnosci energetycznej uktadu

e 2 ztacza

- korpus L (R4R06-G%", R4R10-G1%"),

- korpus T (R4R03-G%", R4R06-G1").

Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania
Sterowanie pilotem z reczna regulacja

e Trzy stopnie cisnieniowe: 105, 210 i 350 baréw
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e 3 tryby regulaciji:

- pokretto reczne,
- nakretka kotpakowa z plombg otowiana.

- zamek bebenkowy.

¢ Opcjonalna funkcja odpowietrzania.

Odmienne cechy/zalety serii R4V*P2:

 Ciggta regulacja za pomocg elektromagnesu proporcjonalnego
¢ Z mechaniczna regulacjg maksymalnego cisnienia
* R4V*P2: optymalnie dopasowane do modutu wzmacniacza cyfrowego PCDOOA-400.

Zastosowania

* Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z norma DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 30 bar port B, Y | 350 bar port A, X

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Natezenie przeptywu 200 L/min

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 5.1kg

Typ montazu Montaz rurowy

Przytacze NG25 / G1"

Typ dziatania Pilot

Zakres regulacji cisnienia 350 bar

Napiecie wejsciowe Pomin

Opcja przetaczania Pomin

Typ regulacji ci$nienia Pokretto reczne

Opcja odptywu Linia spustowa wewnetrzna
Typ korpusu Korpus gwintowany typu T

DANE TECHNICZNE
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