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Element tacznika Ermeto DIN (FORM22LNBR71) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER183872

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Podzespoty taczeniowe Ermeto DIN do wysokoci$nieniowych rurowych tacznikéw hydraulicznych sa nieodzownymi elementami kompleksowej oferty tacznikéw (EO-PSR,
EO-2, EO2-FORM). Nakretka funkcjonalna FM EO-2 jest dostepna z uszczelnieniem NBR lub FKM.

Rynki

Motoryzacja

Militarny

Energia

Ochrona srodowiska
Przemyst

Infrastruktura

e Obrabiarki

e Transport materiatéw
Mobilny

Przemyst naftowy i gazowy
Wytwarzanie energii elektrycznej
Przetwarzanie

e Transport

* Instalacje wodne
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Zastosowania

* Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych.

Cechy/korzysciy:

* Elementy taczace wysokocisnieniowych ztaczek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali
szlachetnej sg wysoce odporne na korozje w stosunku do agresywnych mediéw i wptywow
srodowiska.

e W zaleznosci od konkretnych wymagan nakretka funkcjonalna FM EO-2 moze by¢ dostarczona
z uszczelnieniem NBR lub FKM. Cecha ta poszerza zakres zastosowan.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne cisnienie robocze 160 bar

Materiat korpusu Stal nierdzewna

Materiat uszczelnienia NBR

Rozmiar przytacza 1 22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.

Rozmiar przytacza 2 M30x2.0 | M30x2.0 mm Thread

Minimalna temperatura medium -50 °C
Maksymalna temperatura medium 120 °C
Typ uszczelnienia Krawed?z uszczelniajaca

DANE TECHNICZNE
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