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Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany ręcznie, seria D3DL (D3DLB020BV4J) - Parker
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER221712
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Kierunkowe zawory regulacyjne sterowane bezpośrednio serii D1VL i D3DL z dźwignią ręczną zapewniają wysokie przepływy graniczne (D1VL: do 80 l/min, D3DL: do 130
l/min), umożliwiając bezpieczną pracę również przy dużych natężeniach przepływu. Dodatkowo pasują do wszystkich układów hydraulicznych ze względu na dużą liczbę opcji
suwaków.

Rynki

Przemysł

Cechy/zalety

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na naszym wieloletnim doświadczeniu
w hydraulice siłowej.
Szeroki wybór suwaków — do wszystkich układów hydraulicznych.
Wszystkie części dźwigni ręcznej wykonane ze stali nierdzewnej — do użytku nawet w trudnych
warunkach.
Wysoka funkcjonalność — niewielkie siły zapewniające bezpieczną pracę również przy dużych
natężeniach przepływu
Najkrótszy czas dostawy — brak konieczności magazynowania.
Dwie różne opcje logiki przełączania.
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Zastosowania

Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Dane techniczne:

D1VL to trójkomorowy kierunkowy zawór regulacyjny 4/3- lub 4/2-drogowy. D3DL to 5-komorowy kierunkowy zawór regulacyjny 4/3- lub 4/2-drogowy. Oba mają dźwignię
ręczną, która jest bezpośrednio połączona z suwakiem i może być umieszczona po stronie A lub B. Dostępne są wersje ze sprężyną i zapadkowe.

Cechy

Dla typu medium Mieszanka wodno-glikolowa
Maksymalne ciśnienie robocze 350 bar
Materiał korpusu Żeliwo
Materiał uszczelnienia FPM
Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natężenie przepływu 130 L/min
Minimalna temperatura robocza -25 °C
Waga 3.7 kg
Typ montażu Płyta przyłączeniowa
Funkcja 2-drożny
Przyłącze NG10 / CETOP 05
Typ działania Bezpośredni
Opcja przełączania Środek obrotu poniżej osi suwaka
Sterowanie Dźwignia ręczna – strona A
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