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Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany hydraulicznie, seria D11P (D11PO01E2N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216400

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Kierunkowe zawory regulacyjne sterowane bezposrednio serii D4P, D9P i D11P zapewniaja bezpieczne przetaczanie oraz oferuja szeroki zakres opcji suwakéw. Zawory te
sterowane s3 hydraulicznie przez ztacze montazowe (X, Y).

Czas przetaczania zalezy od ci$nienia sterujacego. Aby zapewnic bezpieczng prace, nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie sterujace we wszystkich warunkach pracy.
Maksymalne cisnienie sterujace rézni sie od maksymalnego ci$nienia roboczego w niektérych rozmiarach.

Rynki

¢ Przemyst

Cechy/zalety

e Duzy przeptyw — optymalna wydajnos$¢ w stosunku do rozmiaru zaworu.

e Szeroka gama opcji suwakéw — umozliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Inne typy
i rodzaje suwakow na zamdéwienie.

e Sprawdzona konstrukcja — zapewnia niezawodne dziatanie

e Kroétki czas dostawy — brak koniecznos$ci magazynowania.

Zastosowania

» Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych
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Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z normg DIN 51524
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 2000 L/min
Minimalna temperatura robocza -25°C

Waga 66 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
Przytacze NG32 / CETOP 10
Typ dziatania Bezposredni

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER216400
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