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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany posrednio, seria D31FP (D31FPE52DC1VS70) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER221358

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Najwyzszej klasy serwozawory proporcjonalne sterowane posrednio D*1FP to najlepszy wybdr zapewniajacy najwyzsza doktadno$é pozycjonowania osi hydraulicznej oraz
regulacji cisnienia i predkosci. Ten model taczy ekstremalnie wysoka dynamike z wysokim natezeniem przeptywu. Seria D*1FP przenosi zalety opatentowanego przez firme
Parker rozwiazania Voice Coil Drive (VCD) na wieksze rozmiary ramy, a tym samym wysokie natezenia przeptywu. Wysoka dynamika/precyzja napedu zaworu zwrotnego
sterujacego pozwala na optymalne sterowanie suwakiem gtéwnym, co przektada sie na wydajnos¢ poréwnywalna z kompletnymi serwozaworami.

Seria D*1FP dostepna jest w 5 rozmiarach:

e D31FP NG10 (CETOP 05),

e D41FP NG16 (CETOP 07),

e D91FP NG25 (CETOP 08) do przytaczy o srednicy do 32 mm,
 D111FP NG32 (CETOP 10).

Opcjonalnie dostepny z interfejsem EtherCAT®

Zawory serii D*1FP z interfejsem EtherCAT® spetniajg wymagania nowoczesnej komunikacji miedzy zaworem a gtéwnym uktadem sterowania. Ze wzgledu na duzg szybkos¢
transmisji danych i krétkie czasy cykli wysoka dynamike mozna réwniez wykorzysta¢ w systemach opartych o protokoét Fieldbus.

Funkcja regeneracyjna/hybrydowa (opcjonalnie)

Innowacyjna zintegrowana funkcja regeneracyjna w uktadzie A (opcjonalna) umozliwia stosowanie obwodéw oszczedzania energii w przypadku sitownikéw réznicowych.
Wersje hybrydowa mozna w dowolnej chwili przetaczy¢ miedzy trybem regeneracyjnym a standardowym.

Rynki

¢ Przemyst
¢ Obrabiarki
¢ Formowanie
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Cechy/zalety

Najwyzsza dynamika — krétsze czasy cykli, a tym samym wyzsza wydajno$¢ maszyny.

e Duza przepustowos¢ — optymalna wydajnos¢ w stosunku do wielkos$ci zaworu

Woysoka rozdzielczo$¢ sprzezenia zwrotnego potozenia na suwaku gtéwnym — zapewnia
stabilne potozenie suwaka.

Progresywna konstrukcja suwaka gtéwnego (charakterystyka sinusowa) — kontrola potozenia

o wysokiej rozdzielczosci przy matych sygnatach polecen i do duzego natezenia przeptywu tam,
gdzie jest to wymagane.

o Zdefiniowane potozenie suwaka po wytgczeniu zasilania — opcjonalnie P-A/B-T lub P-B/A-T
lub potozenie srodkowe (w przypadku suwakéw z przekryciem dodatnim).

IO-Link interface for parametrizing

RGB diode for optical status check

NFC interface

Elektronika cyfrowa — umozliwia przechowywanie i wczytywanie danych dotyczacych
Zaworow.

Opcjonalnie z interfejsem EtherCAT, dwa 4-stykowe ztgcza M12x1 (wejscie Ether-CAT i wyjscie
EtherCAT) — wysoka dynamika moze by¢ réwniez wykorzystana w systemach opartych na
protokole Fieldbus.

Bardzo solidna konstrukcja zaworu — nizsze koszty dzieki krétszym przestojom.

Krétki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania.

Dodatkowe cechy/korzysci wersji hybrydowej:

* Opcjonalnie z energooszczedng regeneracja A lub jako przetaczalna wersja hybrydowa — do
30% oszczednosci energii dzieki powrotowi A.

¢ Minimalne koszty montazu dzieki zintegrowanemu przetaczaniu miedzy obwodami
regeneracyjnymi i standardowymi.

¢ Petna funkcjonalnos¢ w jednym potagczonym urzadzeniu.

e Standardowy schemat montazu — mozliwa modernizacja.

Zastosowania

¢ Prasy ogdlnego stosowania
¢ Odlewanie ci$nieniowe

¢ Formowanie wtryskowe

¢ Celuloza i papier

Dane techniczne:
Koncepcja bezpieczenstwa dziata z bezpieczna 4. pozycja na zaworze zwrotnym sterujacym D1FP. Dzieki temu stopien gtéwny réwnowazony jest hydraulicznie po wytaczeniu

zasilania i pozwala na centrowanie sprezyny suwaka gtéwnego (w przypadku suwakéw z przekryciem dodatnim) lub przesuniecie sprezyny o okoto 10% do potozen suwaka
A lub B (w przypadku suwakéw z przekryciem zerowym).

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny | Inne
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar
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Materiat korpusu
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu

Maksymalne natezenie przeptywu

Typ przytacza

Waga

Typ montazu

Funkcja

Minimalna temperatura medium

Maksymalna temperatura medium

Przytacze

Typ dziatania
Sposéb montazu
Medium

Napiecie zasilania
Klasa skutecznosci filtracji

Odpornos¢ na wibracje

Lokalizacja sterowania / odptywu

Kierunek przeptywu
Natezenie wycieku

Sygnat wejsciowy

Typ zaworu

Czas reakgcji

Stopien ochrony IP

Wahanie punktu otwarcia
Typ suwaka

Minimalne ciénienie sterujace
Opcja zaworu

Maksymalne cisnienie sterujace
Réznica cisnien (bar)

+48 71799 45 81

Zeliwo

FPM

90 L/MIN | 90 L/min

250 L/MIN | 250 L/min

6+PE + enable

11.3 kg

Ptyta przytaczeniowa

3-drozny | Proporcjonalny

-20 °C

60 °C

NG10 / CETOP 05 | NG16 / CETOP 07 | NG25 / CETOP 08 |
NG32 / CETOP 10

Pilot

ISO 4401 | DIN 24340 | CETOP RP121 | NFPA
Olej hydrauliczny

Wytaczenie elektryczne przy < 19 V nominalnym (zakres
tolerancji 22 ... 30) | 24 V nominalne (zakres tolerancji 22 ... 30) |
Bez przepiec V % skut. | Tetnienie < 5V % skut.

ISO 4406 18/16/13

10 sinusoidalne 5...2000 Hz wg IEC 60068-2-6 | 15 udarow wg
IEC 60068-2-27 | 10 (RMS) szum losowy 20...2000 Hz wg IEC
60068-2-64

Wewnetrzne/zewnetrzne

12-20 mA = P-A

Zaleznie od suwaka

4-20 mA

Zawor proporcjonalny DC

10 ms

IP65 zgodnie z EN 60529

ustawione na 10% sygnatu sterujgcego
Bez pokrycia (zerolap)

20 bar

Standardowa i regeneracyjna funkcja zaworu
350 bar
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DANE TECHNICZNE
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