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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany bezposrednio, seria D1FB OBE
(D1FBB31HCONWS5O0) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216532

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne sterowane bezposrednio serii D1FB OBE (w rozmiarze NG0O6 / CETOP 03) oraz serii D3FB OBE (w rozmiarze NG10 / CETOP
05) firmy Parker przeznaczone s3 do szerokiego zakresu profili przeptywu w uktadach otwartych. Wysoka powtarzalno$¢ miedzy zaworami i niska histereza sprawiaja, ze
zawory o standardowej wydajnosci nadaja sie rowniez do podstawowych konfiguracji uktadéw zamknietych.

Zawory serii D1FB i D3FB mozna zamoéwic z konstrukcja suwak/tuleja (D*FB*0) zapewniajaca maksymalng precyzje, a takze z konstrukcja typu suwak/korpus (D*FB*3)
zapewniajaca wysokie nominalne natezenie przeptywu.

Rynki

e Przemyst
e Obrabiarki
e Przetwoérstwo gumy i opon

Cechy/zalety

e Konstrukcja suwaka/tulei i suwaka/korpusu — umozliwia wszechstronne zastosowania,
zapewniajac maksymalng precyzje lub wysoki przeptyw znamionowy

¢ Niska histereza — zapewnia wysoka powtarzalnos¢, a tym samym lepszg doktadnosé procesu i
produktu

e Wysoki poziom dynamiki i przeptywéw — zoptymalizowana predkos¢ przebiegu procesu

 Wbudowana elektronika — umozliwia indywidualne ustawienia dzieki pethemu dostepowi do
danych.

» Szybka i tatwa konfiguracja — mniejszy wysitek zwigzany z montazem
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¢ Sterowanie reczne — umozliwia uruchomienie zaworu bez pradu
e Kroétki czas dostawy — brak koniecznos$ci magazynowania
* Doskonaty stosunek ceny do wydajnosci

Zastosowania

* Nadaje sie do réznych zastosowan hydraulicznych
e Obrabiarki
¢ Prasy do opon

Dane techniczne:

Whbudowana elektronika znajduje sie w solidnej metalowej obudowie, co umozliwia uzytkowanie w trudnych warunkach srodowiskowych. Zawér i elektronika sa ustawione
fabrycznie i moga dziata¢ bez regulacji. Dodatkowo oprogramowanie interfejsu ProPxD umozliwia ustawienie szeregu funkgji, takich jak ustawienie maksymalnego natezenia
przeptywu, kompensacja strefy martwej i cztery niezalezne rampy.

Wyijscie referencyjne £10 V DC pozwala na sterowanie zaworem za pomoca potencjometru lub analogowego joysticka. Podstawowa funkcja oscyloskopu jest zintegrowana ze
$Srodowiskiem programistycznym do celéw funkcji zwigzanych z monitorowaniem lub konfiguracja.

Potaczenie przewodowe z interfejsem szeregowym RS232 jest dostepne jako wyposazenie dodatkowe.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Natezenie przeptywu 20/ 10 L/MIN

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -25°C

Typ przytacza 11+PE

Waga 2.9 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
Funkcja 3-drozny

Minimalna temperatura medium -25°C
Maksymalna temperatura medium 60 °C

Przytacze NGOé6 / CETOP 03

Typ dziatania Bezposredni

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406; 18/16/13
Natezenie wycieku < 50 ml/min

Sygnat wejsciowy 0-+10(V)/ 4 -20(mA)
Stopien ochrony IP IP65 zgodnie z EN 60529
Typ suwaka Pokrycie (overlap)

DANE TECHNICZNE
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