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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany bezposrednio, seria D1FB (D1FBEO2HEONJWS3) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216826

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory sterowane bezposrednio serii D1FB (NG06) i D3FB (NG10) nadaja sie do réznych zastosowan oraz cechuja sie wysoka powtarzalnoscia i niska histereza, co pozwala na
zwiekszenie doktadnosci procesu.

Modele D1FB i D3FB opieraja sie na doswiadczeniu firmy Parker w dziedzinie rozdzielaczy proporcjonalnych. Nadaja sie do instalacji wymagajacych regulacji predkosci. Oba
zawory mozna zamowic z konstrukcja typu suwak/tuleja (D*FB*0) w celu uzyskania maksymalnej precyzji, a takze z konstrukcja typu suwak/korpus (D*FB*3) zapewniajaca
wysokie nominalne natezenie przeptywu. W potaczeniu z cyfrowym wzmacniaczem mocy PWDOOA-400 parametry mozna zapisywac, zmieniac i kopiowac.

Seria D1FB*EE z elektromagnesami w wersji przeciwwybuchowej opiera sie na standardowej serii D1FB. Specjalna konstrukcja elektromagnesu umozliwia stosowanie

w atmosferze wybuchowej. Klasa przeciwwybuchowosci to Ex e mb 1l T4 Gb do uzytku w strefie 1 i 2 (zgodnie z dyrektywa ATEX). Dodatkowo elektromagnesy s3 zgodne
z normami IECEx.

Rynki

e Przemyst
e Obrabiarki
e Przetwérstwo gumy i opon

Cechy/zalety

Konstrukcja suwaka/tulei i suwaka/korpusu — umozliwia wszechstronne zastosowania,
zapewniajgc maksymalna precyzje lub wysoki przeptyw znamionowy

Sterowanie reczne — umozliwia uruchomienie zaworu bez pradu

Niska histereza — zapewnia wysoka powtarzalnos¢, a tym samym lepsza doktadnos$¢ procesu i
produktu

Woysoki poziom dynamiki i przeptywéw — zoptymalizowana predkosé przebiegu procesu
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e Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania
» Tylko model D1FB*EE: opcjonalna cewka pozwalajgca na prace w temperaturze otoczenia do

+60°C, modyfikacja XG371.

Zastosowania

* Nadaje sie do réznych zastosowan hydraulicznych

e Obrabiarki
¢ Prasy do opon

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Minimalna temperatura medium
Maksymalna temperatura medium
Przytacze

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Natezenie wycieku

Opcja elektromagnesu

Stopien ochrony IP

Typ suwaka

Przytacze elektromagnesu

Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524 ...

350 bar

Zeliwo

NBR

20 L/MIN

60 °C

-20 °C

2.2 kg

Ptyta przytaczeniowa
2-drozny

-25°C

60 °C

NGOé6 / CETOP 03
Bezposredni

ISO 4406; 18/16/13

< 60 ml/min

24V /11A

IP65 zgodnie z EN 60529
Pokrycie (overlap)

Ztacze zgodne z norma EN 175301-803

535

DANE TECHNICZNE
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