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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany posrednio, seria D111FB OBE
(D111FBEO1LC2NFO08) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216069

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Rozdzielacze proporcjonalne sterowane bezposrednio serii D*1FB z wbudowana elektronika (OBE) oparte s3 na bogatym doswiadczeniu firmy Parker w przemystowej
hydraulice sitowej. Maja uniwersalne zastosowanie i charakteryzuja sie progresywna charakterystyka przeptywu, umozliwiajaca precyzyjna regulacje jego natezenia. Zawory o
standardowych parametrach okazaty sie bardzo efektywne w wielu zastosowaniach na catym $wiecie. Seria D*1FB OBE charakteryzuje sie solidna konstrukcja, ktéra zapewnia
dtuga zywotnos¢. Zapewnia doskonaty stosunek ceny do wydajnosci i najlepsze warunki do ekonomicznej i niezawodnej pracy.

Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne sterowane posrednio D*1FB OBE dostepne sa w 4 rozmiarach:
D31FB OBE — NG10 (CETOP 05)
D41FB OBE — NG16 (CETOP 07)
D91FB OBE — NG25 (CETOP 08)

D111FB OBE — NG32 (CETOP 10)

Rynki

e Przemyst
e Obrabiarki
e Przetwérstwo gumy i opon

Cechy/zalety

Sprawdzona konstrukcja — zapewnia niezawodne dziatanie

* Progresywna charakterystyka przeptywu — umozliwia precyzyjna regulacje natezenia przeptywu
Duza przepustowos$¢ — optymalna wydajnosé w stosunku do wielkosci zaworu

Doskonaty stosunek ceny do wydajnosci — szybki zwrot z inwestycji


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl

+48 71 799 45 81 >4 biuro@air-com.pl

e Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania
¢ Opcjonalne monitorowanie potozenia Srodkowego

¢ Opcjonalna energooszczedna regeneracja A.

e Opcjonalna, przetaczalna wersja hybrydowa.

Zastosowania

» Obrabiarki
* Prasy ogolnego stosowania
e Prasy do opon

Dane techniczne

Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne sterowane posrednio serii D*1FB OBE pracuja z barometrycznym sprzezeniem zwrotnym stopnia gtéwnego do redukcyjnego
zaworu zwrotnego sterowanego. Pilotowe cisnienie sterujace wynoszace 25 baréw zapewnia wysokie natezenia przeptywu przy maksymalnej stabilnosci.

Whbudowana elektronika cyfrowa znajduje sie w solidnej metalowej obudowie, co umozliwia uzytkowanie w trudnych warunkach otoczenia. Wartosci nominalne s ustawione
fabrycznie. Potaczenie przewodowe z interfejsem szeregowym RS232 jest dostepne jako wyposazenie dodatkowe. Parametry zaworu mozna edytowac za pomoca

powszechnie stosowanego oprogramowania ProPxD.

Innowacyjna zintegrowana funkcja regeneracji w uktadzie A (opcjonalna) umozliwia stosowanie obwodéw oszczedzania energii w przypadku sitownikéw réznicowych. Wersje
hybrydowa mozna w dowolnej chwili przetaczyé miedzy trybem regeneracyjnym a standardowym.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Minimalna temperatura robocza
Typ przytacza

Waga

Typ montazu

Funkcja

Minimalna temperatura medium
Maksymalna temperatura medium
Przytacze

Typ dziatania

Sposéb montazu

Medium

Napiecie zasilania

Klasa skutecznosci filtracji

Odpornosé na wibracje

Lokalizacja sterowania / odptywu

Glikol wodny zgodny z DIN 51524 ... 535 | Olej hydrauliczny
zgodny z DIN 51524 ... 535

350 bar

Zeliwo

NBR

1000 L/Min | 1000.0 L/min

60 °C

-20 °C

6 + PE

68.7 kg

Ptyta przytaczeniowa

3-drozny

-25.0°C

60 °C

NG32 / CETOP 10

Pilot

DIN 24340 / 1SO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Olej hydrauliczny

18 do 30 VDC, tetnienie < 5% sk., bez przepiec
ISO 4406; 18/16/13

10 sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-610 (RMS); szum losowy
20...2000 Hz wg IEC 68-2-3615; udar wg IEC 68-2-27 g

Zewnetrzne / zewnetrzne
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Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku

Sygnat wejsciowy

Typ zaworu

Czas reakgji

Stopien ochrony IP

Wahanie punktu otwarcia
Minimalne ci$nienie sterujgce
Opcja zaworu

Maksymalne cisnienie sterujace

+48 71799 45 81

0-+10V =P-B

1000.0 ml/min

0-%10V

Zawor proporcjonalny DC

180.0 ms

IP65 zgodnie z EN 60529

ustawione na 10% sygnatu sterujacego
30+ T/Y bar

Przetacznik monitorujacy

350 bar
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DANE TECHNICZNE
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