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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany posrednio, seria D41FB (D41FBEO2CK4NKWO) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER223570

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Rozdzielacze proporcjonalne sterowane posrednio serii D*1FB firmy Parker oparte s3 na rozlegtym doswiadczeniu firmy Parker w przemystowej hydraulice sitowej. Maja
uniwersalne zastosowanie i zapewniaja progresywna charakterystyke przeptywu, co umozliwia ptynna regulacje jego natezenia. Zawory o standardowych parametrach okazaty
sie bardzo efektywne w wielu zastosowaniach na catym swiecie. Seria D*1FB charakteryzuje sie solidnag konstrukcja, ktéra zapewnia dtugi okres eksploatacji. Zapewnia
doskonaty stosunek ceny do wydajnosci i najlepsze warunki do ekonomicznej i niezawodnej pracy.

Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne sterowane posrednio D*1FB dostepne sa w 4 rozmiarach:
D31FB — NG10 (CETOP 05);

D41FB — NG16 (CETOP 07);

D91FB — NG25 (CETOP 08);

D111FB — NG32 (CETOP 10).

Seria przeciwwybuchowa D*1FB*EE

Seria D*1FB*EE z elektromagnesami przeciwwybuchowymi to wersja standardowej serii D*1FB z certyfikatem ATEX wyposazona w elektromagnesy zgodne z IECEx. Moze
by¢ wykorzystywana w srodowiskach zagrozonych wybuchem. Parametry mozna zapisywac, zmieniac i powiela¢ w potaczeniu z cyfrowym wzmacniaczem PWDOOA-400 (do
uzytku w szafie przeciwwybuchowej lub poza strefg zagrozong wybuchem).

Rynki

e Przemyst
e Obrabiarki
e Przetwoérstwo gumy i opon
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Cechy/zalety

¢ Opcjonalne monitorowanie potozenia srodkowego

» Opcjonalna energooszczedna regeneracja A (nie dotyczy zaworéw w wersji
przeciwwybuchowej).

» Opcjonalna przetaczana wersja hybrydowa (nie dotyczy zaworéw w wersji przeciwwybuchowej).

» Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa zaworu D*1FB: cewka umozliwia prace w temperaturze

otoczenia do +60°C, modyfikacja XG371.

Sprawdzona konstrukcja — zapewnia niezawodne dziatanie

Progresywna charakterystyka przeptywu — umozliwia precyzyjng regulacje natezenia przeptywu

Duza przepustowos$¢ — optymalna wydajnos¢ w stosunku do wielkosci zaworu

Doskonaty stosunek ceny do wydajnosci — szybki zwrot z inwestycji

Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania.

Zastosowania

e Obrabiarki
* Prasy ogdlnego stosowania
¢ Prasy do opon

Dane techniczne

Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne sterowane posrednio serii D*1FB pracuja z barometrycznym sprzezeniem zwrotnym stopnia gtéwnego do redukcyjnego
zaworu zwrotnego sterujacego. Pilotowe cisnienie sterujace wynoszace 25 baréw zapewnia wysokie natezenia przeptywu przy maksymalnej stabilnosci.

W potaczeniu z cyfrowym wzmacniaczem mocy PWDOOA-400 parametry zaworéw mozna zapisywac, zmieniac i kopiowaé. Parametry zaworu mozna edytowac za pomoca
powszechnie stosowanego oprogramowania ProPxD.

Innowacyjna zintegrowana funkcja regeneracji w uktadzie A (opcjonalna) umozliwia stosowanie obwodéw oszczedzania energii w przypadku sitownikéw roznicowych. Wersje
hybrydowa mozna w dowolnej chwili przetaczy¢ miedzy trybem regeneracyjnym a standardowym.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524 ... 535
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Natezenie przeptywu 130 L/MIN

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -25°C

Waga 11.9 kg

Funkcja 3-drozny

Przytacze NG16 / CETOP 07
Typ dziatania Pilot

Sposéb montazu Ptyta przytaczeniowa

Lokalizacja sterowania / odptywu Wewnetrzne / wewnetrzne
Opcja elektromagnesu 12V /25A
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Przytacze elektromagnesu EN 175301-803

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER223570
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