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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany bezposrednio, seria D3FC (D3FCEO1UC9NS73) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER222208

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne zawory pradu statego bezposredniego dziatania serii D1FC (NGO6/ CETOP 03) i D3FC (NG10/CETOP 05) z cyfrowa elektronika poktadowa i sprzezeniem
zwrotnym potoZzenia zapewniaja zoptymalizowana predkosc procesu z wysoka dynamika i przeptywem do réznych zastosowan. LVDT jest catkowicie zintegrowany z
kompaktowa obudowa, dzieki czemu nie wymaga odstonietego potaczenia kablowego. W zwigzku z tym niezamierzone odtaczenie jest niemozliwe. Cyfrowa elektronika
poktadowa umieszczona jest w solidnej metalowej obudowie, co pozwala na uzytkowanie w trudnych warunkach srodowiskowych. Wartosci nominalne sa ustawione
fabrycznie. Potaczenie kablowe z szeregowym interfejsem RS232 jest dostepne jako akcesorium.

Opcjonalnie dostepny z interfejsem EtherCAT®

Modele D1FC i D3FC z interfejsem EtherCAT® spetniajg wymagania nowoczesnej komunikacji miedzy zaworem a gtéwnym sterowaniem. Ze wzgledu na duza predkosé
transmisji danych i krétkie czasy cykli, w systemie magistrali obiektowej mozna realizowac réwniez wymagajace funkcje sterowania.

Zawor jest uruchamiany i monitorowany przez interfejs EtherCAT®. Warto$c¢ rzeczywista (pozycja szpuli), temperatura, godziny pracy i rézne komunikaty o btedach sa
dostepne jako sygnaty diagnostyczne. Parametry zaworu sa ustawione fabrycznie i mozna je dostosowac za pomoca oprogramowania Parker ProPxD za posrednictwem
interfejsu parametryzacji.

Oprocz komunikacji z magistralg obiektowa zawory oferuja szereg funkcji wersji standardowej, w tym analogowy sygnat sterujacy i diagnostyczny skok zapasowy. Dzieki temu
moga by¢ eksploatowane niezaleznie od sterowania magistralg obiektowa, szczegdlnie podczas uruchamiania i konserwacji.

Rynkoéw:

Przemystowy

Wytwarzanie energii
Obrabiarki

Formowania

e Guma i guma Obrébka opon

Cechy/zalety

» Wysoki poziom dynamiki i przeptywoéw - zoptymalizowana predkos$¢ procesu
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* Bardzo dobra powtarzalnos¢ - poprawa doktadnosci procesu i produktu

e W petni zintegrowany system sprzezenia zwrotnego potozenia - ochrona przed zewnetrznymi
wptywami mechanicznymi, co skutkuje krotszymi czasami przestojow

e Czujnik sprzezenia zwrotnego potozenia umieszczony bezposrednio na szpuli - bardzo
precyzyjne pomiary, co skutkuje poprawg doktadnosci procesu

 Elektronika cyfrowa - mozna jg tatwo dostosowac do aplikacji, co skutkuje elastycznym

zastosowaniem

Aplikacji:

e Obrabiarka
* Prasy ogdlne
¢ Prasy do opon

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze

Materiat korpusu
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu
Typ przytacza

Funkcja

Minimalna temperatura medium
Maksymalna temperatura medium

Przytacze
Sposéb montazu

Napiecie zasilania
Klasa skutecznosci filtracji
Odpornosé na wibracje

Natezenie wycieku
Sygnat wejsciowy

Czas reakgji

Stopien ochrony IP
Wahanie punktu otwarcia
Typ suwaka

Sygnat wyjsciowy

Krétki czas dostawy - brak koniecznos$ci magazynowania

Kompaktowe wymiary - do stosowania w szczegélnie ciasnych warunkach

Z interfejsem EtherCAT® na zyczenie - wysokie predkosci danych, krétkie czasy cykli
Progresywna charakterystyka przeptywu dla czutej regulaciji

Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524 ... 535
350 bar

Zeliwo

NBR

75 L/MIN

6 + PE + enable

12 do 20 mA = P-A | 3-drozny

-25°C

60 °C

NG10 / CETOP 05

DIN 24340 / 1SO 4401 / CETOP RP121 / NFPA

18 do 30 VDC, wytaczenie elektryczne przy < 17, tetnienie < 5%
sk., bez przepiec

ISO 4406; 18/16/13

15 udaréow wg IEC 68-2-27 | 10 sinusoidalne 5...2000 Hz wg IEC
68-2-6 | 10 (RMS) szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 68-2-36

< 100 ml/min (suwak z pokryciem)

4 do 20 mA

40 ms

IP65 zgodnie z EN 60529

ustawione na 10% sygnatu sterujgcego
Pokrycie (overlap)

+10...0..-10 V
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER222208
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