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Kolano 45° Rp 4" (GW), PCW-U

Numer artykutu SKU:
W4045PVC

Numer artykutu producenta:

OPIS PRODUKTU

Kolana gwintowane PWC-U 45° (gwinty wewnetrzne G), PN10:
charakterystyka i dostepne warianty

Kolana gwintowane PWC-U 45° (gwinty wewnetrzne G), PN10 to rodzina produktéw z oferty Air-Com. Element katowy zmienia kierunek prowadzenia potaczenia, wiec nie
trzeba doktadac osobnego odcinka posredniego.

Dane techniczne z karty produktu

» Wskazowka: Nie stosowac szczeliw do gwintéw szkodliwych dla PCW-U Uwaga: Nie nadaje sie
do sprezonego powietrza lub innych gazéw pod cisnieniem!

Parametry dostepne w konfiguratorze

Zaleznie od wykonania w konfiguratorze mozna wybrac:
e Gwint: 1/2";1";11/4";11/2";2";,21/2"; 3/4"; 3"; 4"

To petny zakres opcji w rodzinie. Nie kazda kombinacja tych wartosci istnieje jako osobny produkt.

Jak dobra¢ element katowy do zmiany kierunku instalac;ji?

Przy elemencie katowym liczy sie orientacja krééca i to, ile miejsca jest na montaz. Poréwnujac wersje, warto zwréci¢ uwage na rozmiar i standard przytaczy, materiat oraz
warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotycza tylko tego wykonania.

Wskazowki przed montazem

Przed montazem trzeba sprawdzi¢, czy wymiary, standard gwintu lub srednica przewodu pasuja do elementéw wspétpracujacych. Uszczelnienie i mocowanie dobiera sie do
rodzaju potaczenia.



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Dane do potwierdzenia przed zaméwieniem

Karta produktu nie podaje jednoznacznie nastepujacych informacji: materiaty wykonania, temperatura pracy, informacje dotyczace montazu. Jesli instalacja ma szczegdlne
wymagania, trzeba je potwierdzi¢ dla wybranego wariantu przed zastosowaniem produktu.

Najczestsze pytania (FAQ)

Na co zwrdci¢ uwage przy montazu w ograniczonej przestrzeni? Na geometrie wybranego wariantu. Trzeba ja poréwnaé z miejscem na narzedzie i promieniem, pod jakim

bedzie prowadzony przewdd.

Jak sprawdzi¢, ktéra konfiguracje zamoéwic¢? Najprosciej poréwnac petna nazwe wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego potaczenia.

Czy podane parametry obowiazuja dla wszystkich wykonan? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy catej rodziny, a dane kazdego wariantu trzeba sprawdzi¢ osobno.

Gdzie sprawdzic¢ aktualna oferte? Aktualne konfiguracje i szczegdty sa na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Waga

Gwint

Rodzaj gwintu

Dtugosc (Z)

Dtugosc konstrukcyjna (L)

Srednica zewnetrzna D

0,75 kg Nr kat. W4045PVC

Rp
46 mm
85 mm

129 mm
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