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Rozdzielacz proporcjonalny, sterowany bezposrednio, seria D1FP (D1FPEO1CC9VBOD) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER217309

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OPIS PRODUKTU

Rozdzielacze proporcjonalne sterowane bezposrednio D1FP i D3FP charakteryzuja wyjatkowo wysoka dynamika w potaczeniu z maksymalnymi przeptywami. Jest to
preferowany wybor do zastosowan zwigzanych z pozycjonowaniem z wysoka doktadnoscia przy jednoczesnej kontroli cisnienia i predkosci.

Napedzane opatentowanym napgedem VCD® rozdzielacze D1FP/D3FP osiagaja charakterystyki dynamiczne serwozawordédw. Po wytaczeniu zasilania suwak przesuwa sie do
zdefiniowanego potozenia. Dostepne sa wszystkie popularne sygnaty wejsciowe.

Wersja z interfejsem EtherCAT

Wersje D1FP/D3FP z interfejsem EtherCAT spetniaja wymagania nowoczesnej komunikacji pomigdzy zaworem a gtéwnym uktadem sterowania. Ze wzgledu na duza predkosé
transmisji danych i krétkie czasy cykli, wysoka dynamike zaworéw DFplus mozna réwniez wykorzysta¢ w systemach opartych o protokoét Fieldbus.

Wersja ze swobodnie konfigurowanym nadzorujagcym obwodem sterujgcym

Zawory DFplus D1FP*D i D3FP*D ze swobodnie konfigurowanym nadrzednym obwodem sterujagcym umozliwiaja sterowanie z wysoka dynamika bez dodatkowego
sterownika. Dzieki zintegrowanej karcie sterujacej, umozliwiajacej podtaczenie czujnika analogowego zawory te umozliwiaja precyzyjne sterowanie cisnieniem lub potozeniem.

Rynki

Przemyst

Obrabiarki

Odlewanie

Zastosowania morskie (inne niz wojskowe)

Cechy/korzysci

» Dynamika odpowiadajaca serwozaworom (-3 dB/350 Hz przy +5% sygnatu wejsciowego) —
idealne do wymagajacych zastosowan; zapewniajg zoptymalizowane czasy cykli
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e Bardzo wysoka powtarzalno$¢ — wieksza doktadnos¢ procesu i produktu

* Wytrzymata konstrukcja zaworu — minimalizacja wystepowania awarii

» Cyfrowy uktad elektroniczny — mozliwos¢ tatwej adaptacji do danego zastosowania zwieksza
elastycznos$¢ uzytkowania

Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania

Zdefiniowane potozenie suwaka po wytaczeniu zasilania — opcjonalnie P-A/B-T lub P-B/A-T lub
potozenie srodkowe (dla przekrycia dodatniego)

IO-Link interface for parametrizing

RGB diode for optical status check

NFC interface

Interfejs EtherCAT na zyczenie — duza predkos¢ przesytania danych, krétkie czasy cykli
Opcjonalna wersja ze swobodnie konfigurowanym nadzorujagcym obwodem sterujagcym
(D1FP*D, D3FP*D)

Zastosowania

» Prasy ogdlnego stosowania

» Obrabiarki

¢ Formowanie wydmuchowe

e Sterowanie zaworami wtrysku/wydechu w morskich silnikach wysokopreznych

Informacje dodatkowe o wersji EtherCAT

Zawor ten jest sterowany i monitorowany przy uzyciu interfejsu EtherCAT. Rzeczywiste potozenie suwaka, temperatura, czas pracy i r6zne komunikaty o btedach moga by¢
wykorzystywane jako sygnaty diagnostyczne. Parametry zaworu sg ustawione fabrycznie i mozna je dostosowac za pomoca oprogramowania Parker ProPxD, korzystajac z
interfejsu do parametryzaciji.

Oproécz komunikacji za posrednictwem protokotu Fieldbus zawory te zapewniaja zakres funkcji dostepnych w wersji standardowej, w tym analogowy sygnat sterujacy i
diagnostyke skoku. Dzieki temu moga by¢ sterowane niezaleznie od sterowania za posrednictwem magistrali Fieldbus, szczegdlnie w trakcie pierwszego uruchamiania i
serwisowania.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny | Inne
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia FPM

Natezenie przeptywu 6 L/Min | 6 L/min
Maksymalne natezenie przeptywu 90 L/min

Typ przytacza 6 + PE

Waga 3.6 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
Funkcja 3-drozny | Proporcjonalny

Minimalna temperatura medium -20 °C
Maksymalna temperatura medium 60 °C

Przytacze NGO6 / CETOP 03
Typ dziatania Bezposredni
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Sposéb montazu
Medium

Napiecie zasilania
Klasa skutecznosci filtracji
Odpornos¢ na wibracje

Natezenie wycieku
Sygnat wejsciowy
Typ zaworu

Czas reakgji
Stopien ochrony IP
Sygnat wyjsciowy

Typ czujnika

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

CETOP RP121 | DIN 24340 | ISO 4401 | NFPA
Olej hydrauliczny

24 V nominalne (zakres tolerancji 22 ... 30) | Tetnienie < 5V %
skut. | Wytaczenie elektryczne przy < 19 V nominalnym (zakres
tolerancji 22 ... 30) | Bez przepie¢ V % skut.

ISO 4406 18/16/13

10 (RMS) szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 60068-2-64 | 10
sinusoidalne 5...2000 Hz wg IEC 60068-2-6 | 15 udaréw wg IEC
60068-2-27

< 50 ml/min

+10V, funkcja +10 V: P-A
Zawor proporcjonalny DC
<3,5ms

IP65 zgodnie z EN 60529
10V

Swobodnie konfigurowalny obwéd nadzorczy poprzez czujnik
analogowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER217309
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