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Rozdzielacz proporcjonalny, ze sterowaniem posrednim, seria D111FC

(D111FCEO2HC2VS70) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216172

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rozdzielacze proporcjonalne ze sterowaniem posrednim serii D*1FC charakteryzuja sie uktadem sprzezenia zwrotnego potozenia suwaka o wysokiej rozdzielczosci, co pozwala

zwiekszy¢ doktadnos$¢ procesu i utatwia parametryzacje.

Rozdzielacze serii D*1FC sg wyposazone w nowoczesny uktad sprzezenia zwrotnego potozenia suwaka o wysokiej rozdzielczosci. Parametry karty sterujacej zaworu mozna
modyfikowac uzywajac bezptatnego, przyjaznego dla uzytkownika oprogramowania ProPxD. Zintegrowana funkcja diagnostyczna utatwia réwniez optymalna konfiguracje.

D*1FC z interfejsem EtherCAT

Zawory te sa sterowane i monitorowane przy uzyciu interfejsu EtherCAT®. Rzeczywiste potozenie suwaka, temperatura, czas pracy i rézne komunikaty o btedach moga by¢
wykorzystywane jako sygnaty diagnostyczne. Parametry zaworu s3 ustawione fabrycznie i mozna je dostosowac za pomoca oprogramowania Parker ProPxD, korzystajac z

interfejsu do parametryzaciji.

Oprdécz komunikacji za posrednictwem protokotu Fieldbus zawory te zapewniajq zakres funkcji dostepnych w wersji standardowej, w tym sygnat polecen analogowych E2 i
diagnostyke zapasu skoku. Dzieki temu moga by¢ sterowane niezaleznie od sterowania za posrednictwem magistrali Fieldbus, szczegdlnie w trakcie pierwszego uruchamiania i

serwisowania.

Rynki

¢ Przemyst
e Energetyka
e Obrabiarki

¢ Produkcja wyrobéw gumowych i opon

Cechy/korzysci

* Wysokiej jakosci konstrukcja mechaniczna — zawor pilotujgcy oparty jest na sprawdzonym
zaworze sterujagcym D1FB konstrukcji suwak/tuleja gwarantujagcym sterowanie o wysokiej

precyzji

* Progresywna charakterystyka przeptywu — umozliwia precyzyjna regulacje natezenia przeptywu
¢ Niska histereza — zapewnia wysoka powtarzalnos$¢, a tym samym lepszg doktadnosé procesu i
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produktu

* Wysoka dynamika — odpowiednia do wymagajacych zastosowan zwigzanych ze sterowaniem w

petli otwartej

Duza przepustowos$¢ — optymalna wydajnos¢ w stosunku do wielkosci zaworu

Mozliwos¢ parametryzacji przy uzyciu oprogramowania ProPxD firmy Parker — szybka i tatwa

regulacja parametrow

Doskonaty stosunek ceny do wydajnosci — szybki zwrot inwestycji

Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania

Opcjonalne monitorowanie potozenia Srodkowego

* Opcjonalna funkcja regeneracji — dla nowych obwodéw energooszczednych z sitownikami

¢ Opcjonalna, przetaczalna wersja hybrydowa — mozliwos¢ przetagczania w dowolnym momencie
miedzy trybem regeneracji a trybem standardowym

» Wersja z interfejsem EtherCAT®, 2 4-stykowe ztgcza M12x1 (wejscie EtherCAT® oraz wyjscie
EtherCAT®)

Zastosowania

Prasy ogoélnego stosowania
Prasy do opon
Obrabiarki

Formowanie wtryskowe

Cechy

Dla typu medium Glikol wodny | Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524 ... 535
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia FPM

Natezenie przeptywu 1000 L/Min | 1000.0 L/min

Typ przytacza 6 + PE + enable

Waga 68.5 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa

Funkcja 3-drozny

Minimalna temperatura medium -20 °C
Maksymalna temperatura medium 60 °C

Przytacze NG32 / CETOP 10
Typ dziatania Pilot
Medium Olej hydrauliczny

18 do 30 VDC, wytaczenie elektryczne przy < 17, tetnienie < 5%
sk., bez przepiec

10 sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-610 (RMS); szum losowy
20...2000 Hz wg IEC 68-2-3615; udar wg IEC 68-2-27 g

Lokalizacja sterowania / odptywu Zewnetrzny/zewnetrzny

Napiecie zasilania

Odpornosé na wibracje
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Kierunek przeptywu

Sygnat wejsciowy

Typ zaworu

Czas reakgcji

Stopien ochrony IP

Wahanie punktu otwarcia
Minimalne ciénienie sterujace
Opcja zaworu

Maksymalne cisnienie sterujace

12-20 mA = P-A

4-20 mA

Zawor proporcjonalny DC
15.0 ms

IP65 zgodnie z EN 60529

+48 71799 45 81

ustawione na 10% sygnatu sterujgcego

20 bar
Standardowy
350 bar
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DANE TECHNICZNE

Nr kat.

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 15:25
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