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Konicéwka do przewoddéw hydraulicznych typu No-Skive ParLock, seria V4 (KOCV4-20-12) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER272448

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

taczniki typu Skive ParLock firmy Parker majg wewnetrzne i zewnetrzne powtoki do zastosowarn wymagajacych kompletnych wezy wielospiralnych.

Konstrukcja ParLock zostata zatwierdzona przez niemieckie stowarzyszenie ds. ubezpieczen i zapobiegania wypadkom (Berufsgenossenschaft) zgodnie z norma EN 201

(dopuszczenie do stosowania we wtryskarkach).

Rynki

- Sprzet budowlany

- Formowanie wtryskowe

- Gérnictwo i drazenie tuneli
- Lesnictwo i rolnictwo

- Transport materiatéw

+ Przemyst naftowy i gazowy

Cechy i korzysci

- System dopasowanych wezy i tacznikdw gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne potaczenie przystosowane do uktadéw ze skrajnie dynamicznym

ci$nieniem.

- Technologia Skive gwarantuje doskonate mocowanie mechaniczne zapewniajace bezpieczenstwo i odpornos¢ na duzg liczbe impulséw w cyklu zycia

Zastosowania

- Przektadnie hydrostatyczne (kombajny, duze traktory, koparki itp.)

- Mtoty wibracyjne
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+ Duze wtryskarki

- Maszyny lesne i do drazenia tuneli

- Maszyny do transportu konteneréw

- Gtowica przeciwerupcyjna w przemysle naftowym i gazowym

- Cementowanie

taczniki wysokocisnieniowe Parker ParLock serii V4 s3 zgodne z nastepujacymi wezami:
- H31, H31TC, H31ST, R42, R42TC, R42ST (rozmiar od -10 do -16)

- R35, R35TC (rozmiar od -12 do -20)

- H29, H29TC, H29ST, H29RH (wszystkie rozmiary)

taczniki wysokocisnieniowe Parker ParLock serii V6 sa zgodne z nastepujacymi wezami:
- R35, R35TC (rozmiar od -24 do -32)

- R42, R42TC, R42ST (rozmiar od -20 do -32)

- CEM69TC

taczniki wysokocisnieniowe Parker ParLock serii V5 s3 zgodne z nastepujacymi wezami:

- R56TC

Cechy

Typ przytacza DKOS | Zenski
Rozmiar przytacza M30x2.0 mm Thread
Rozmiar przytacza3 20 mm

Nominalna srednica wewnetrzna DN 19
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