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Zawor hydrauliczny, przelewowy, bezposredniego dziatania, seria AO (AO2B2PZV) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER211867

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory nadmiarowe bezposredniego dziatania firmy Parker dziataja szybko i przeznaczone sa do zastosowan ciagtych przy cisnieniu do 420 baréw (6000 psi) i natezeniu
przeptywu do 200 I/min (53 gal/min) w réznych rozmiarach gniazda. Dzieki réznorodnym dostepnym rodzajom regulacji ci$nienia stanowia ekonomiczne rozwigzanie do
obcinania skokdéw cisnienia i w razie potrzeby moga obstugiwac natezenie przeptywu catego uktadu. Zawory grzybkowe bezposredniego dziatania maja gniazda o niskim
poziomie wyciekdw i doskonale odciazajg przytacza w zastosowaniach zwigzanych ze sterowaniem sitownikami. Mate zawory bezposredniego dziatania firmy Parker o niskim
natezeniu przeptywu sprawdzaja sie dobrze podczas sterowania obwodami pilotowymi lub ograniczania cisnienia wykrywania obcigzenia.

Rynki

e Przemyst
¢ Produkcja
¢ Urzadzenia mobilne

Cechy/zalety

Hartowane, precyzyjnie szlifowane czesci zapewnia trwatosé

Kompaktowe rozmiary ograniczajg wymagania przestrzenne

Dostepna konstrukcja zaworu grzybkowego o niskim poziomie wyciekéw.
Kroétki czas reakcji

Wszystkie czesci zewnetrzne ocynkowane.

* W niektdorych modelach dostepna jest wersja wysokocisnieniowa (6000 psi).
* Dostepne wersje regulowane, state lub odporne na ingerencje,

* Wiele dostepnych zakreséw sprezyn.

o Wszystkie zawory sg w petni przetestowane.
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Zastosowania

¢ Przytacze/upust miedzy przytagczami

¢ Odcigzanie uktadu

* Odciazanie ci$nienia sterujacego i/lub wykrywania obcigzenia
e Hamowanie

Dodatkowe informacje techniczne

Petnoprzeptywowe zawory nadmiarowe bezposredniego dziatania moga by¢ uzywane jako gtéwne zawory nadmiarowe w obwodach o matym przeptywie. Zawory
bezposredniego dziatania reaguja szybko, dlatego moga by¢ ekonomicznym rozwiazaniem do obcinania skokéw ci$nienia. Zawory grzybkowe bezposredniego dziatania maja
gniazda o niskim poziomie wyciekéw i czesto wykorzystywane sa do odcigzania przytaczy w zastosowaniach zwigzanych ze sterowaniem sitownikami. Mate zawory
bezposredniego dziatania firmy Parker o matym natezeniu przeptywu sprawdzaja sie doskonale podczas sterowania obwodami pilotowymi lub ograniczania ci$nienia
wykrywania obciazenia.

Cechy

Dla typu medium Syntetyczne ptyny hydrauliczne | Ptyny hydrauliczne na bazie

mineralnej
Maksymalne cis$nienie robocze 420 bar
Materiat uszczelnienia Fluoroweglowodér
Natezenie przeptywu 8 gal/min, 30 I/min | 8 gal/min | 30 I/min

Maksymalna temperatura robocza 204 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 30 L/min
Minimalna temperatura robocza -26 °C

Waga 0.2 kg
Typ montazu Wktad wkrecany
Funkcja Dziatanie bezposrednie
Typ dziatania Automatyczny
Klasa skutecznosci filtracji SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13
Temperatura robocza -26 do 204 °C
Zakres regulacji cisnienia 72-6000 PSI, 5-420 BAR | 72 do 6000 psi | 5 do 420 bar
5 kropli/min przy 1450 psi (100 bar) | 0,33 cm3/min przy 1450 psi

Natezenie wycieku (100 bar)

Maksymalne ci$nienie wlotowe 6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar

Maksymalne ustawienie ci$nienia 420 bar

Materiat zaworu Stal (wszystkie czesci) | Stal hartowana (wszystkie czesci robocze)
Rozmiar gniazda C08-2

Maksymalne ci$nienie w zbiorniku 420 bar

Czutos$¢ regulacji cisnienia 55 bar na obrét

Standardowe cisnienie nastawy 200 bar
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER211867
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