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Zawor hydrauliczny, redukcyjny i odcigzajacy, posredniego dziatania, seria PR (PRH121K30V)

- Parker
é oio‘g
OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER229259

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rodzina sterowanych posrednio zaworéw redukcyjnych i odciazajacych firmy Parker zapewnia doskonata regulacje ci$nienia w zastosowaniach, w ktérych potrzebne jest
konkretne cisnienie regulowane lub otwarcia w celu zapewnienia precyzyjnego dziatania funkcji wymagajacych regulowanego cisnienia do 380 baréw (5500 psi) i natezenia
przeptywu do 150 I/min (40 gal/min). Sterowane posrednio zawory redukcyjno-odciazajace firmy Parker zaprojektowano do kilku zakreséw cisnien, aby zapewni¢ wyzszy
stopien kontroli dzieki r6znym dostepnym sposobom regulacji. Dodatkowa stabilno$¢ uzyskana dzieki sterowaniu posredniemu sprawia, ze zawory te doskonale sie nadaja do
obstugi wrazliwych funkgcji, takich jak podnoszenie lub docisk, zaciskanie lub hamowanie w réznych typach maszyn na rynkach mobilnym i przemystowym.

Rynki

¢ Rolnictwo

Sprzet budowlany
Przemyst
Produkcja
Urzadzenia mobilne

Cechy/zalety

* Dostepnosé wielu zakreséw cisnien pozwala na doktadniejszg regulacje ci$nienia.

Kompaktowe rozmiary ograniczajg wymagania przestrzenne
Dostepne wersje regulowane i odporne na ingerencje.
Mozliwos¢ pracy pod wysokim ci$nieniem.

Wszystkie czesci zewnetrzne ocynkowane.


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl

Zastosowania

e Hamulce
¢ Opaski zaciskowe
e Uktady zawieszenia

¢ Uktady podnoszenia/docisku
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Dodatkowe informacje techniczne

Typowe zastosowania to urzadzenia mobilne i przemystowe, w ktorych gataz uktadu ma dziataé przy ustawieniu nizszym niz wysokie cisnienie uktadu. Funkcje hydrauliczne,
takie jak obwody hamulcowe, obwody zaciskowe lub sprzegta, uktady zawieszenia, zamiatarki uliczne, lub rzedy siewu i sadzenia w sprzecie rolniczym sa typowymi

zastosowaniami tych produktéw.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Zakres regulacji ci$nienia

Maksymalne ci$nienie wlotowe
Cisnienie otwarcia
Maksymalne ustawienie cisnienia

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda

Maksymalne cisnienie w zbiorniku
Czutos¢ regulacji cisnienia
Standardowe cisnienie nastawy

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
350 bar

Fluoroweglowodér

30 GAL/MIN, 113,7 L/MIN | 30 gal/min | 113,7 L/min
+204 °C

113.7 L/min

-26 °C

0.27 kg

Zawor wktadowy wkrecany

Sterowany pilotem

Automatyczny

ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-26 do +204 °C

300-3000 PSlI, 20,7-210 BAR | 300 do 3000 psi |
20,7-210 bar

380 bar
nd. | nd. psi
210 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze
stali hartowanej

C12-3

350 bar

60 na obrot bar
103.5 bar

Maksymalne natezenie przeptywu odptywu 0.94 L/min
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DANE TECHNICZNE
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