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Zawor hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHV20SMEDOMDCEF) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER195678

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Oferta zaworéw zwrotnych marki Parker o ci$nieniu znamionowym maks. PN 420 baréw obejmuje wiele réznych wariantéw, dzieki czemu jest bardzo elastyczna.

Gama réznorodnych typéw zaczyna sie od wersji RHD z przytaczem rurowym na obu koricach, nastepnie sa wersje RHV/RHZ z przytaczem rurowym do krécca z gwintem
zewnetrznym, RHDI z gwintem wewnetrznym na obu koricach, RVP z kartridzami zaworowymi, az do wersji I-TL z zaworowymi cze$ciami wewnetrznymi.

Zawory zwrotne sa dostepne w wersji ze stali z powierzchnia niezawierajaca szesciowartosciowego chromu, ze stali nierdzewnej i z mosiadzu. Na zyczenie dostepne sa

uszczelnienia z NBR lub FKM.

Wszystkie zawory zwrotne firmy Parker sg zbudowane pod katem zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zawory zwrotne firmy Parker moga by¢ stosowane do oleju hydraulicznego, trudnopalnych ptynéw hydraulicznych (z wyjatkiem typéw HFC: do typéw HFD; niezbedne sa
uszczelnienia z FKM). Poddane prébie cisnieniowej powietrzem. Nie nadaja sie do pary, gazéw palnych/wybuchowych ani tlenu.

Rynki

e Motoryzacja

Militarny

Energia

Ochrona srodowiska
Przemyst

Infrastruktura

Obrabiarki

Transport materiatow
Mobilny

Przemyst naftowy i gazowy
Wytwarzanie energii elektrycznej
Przetwarzanie
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e Transport
« Instalacje wodne

Zastosowania

* Nadaje sie do ogdélnych zastosowan hydraulicznych.

Cechy/zalety zaworéw zwrotnych:
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e Precyzyjne dziatanie zaworéw zwrotnych firmy Parker zostato udowodnione juz miliony razy

i Swiadczy o niezawodnosci tego asortymentu produktéw.

» Potaczenie uszczelnienia miekkiego z metalowym — szczelnosc¢ dzieki miekkiemu uszczelnieniu
na stozku oraz wsparciu stozka metalem — zwieksza bezpieczenstwo produktu oraz catego

hydraulicznego zestawienia.

e Zawory zwrotne firmy Parker zapewniaja elastycznos¢ pod wzgledem uzytkowania dzieki

szerokiej gamie elementéw.

e Mozliwych jest jeszcze wiecej zastosowan, poniewaz dostepne sg rowniez czesci wewnetrzne ze

stali nierdzewnej z FPM.

o Wszystkie zawory zwrotne firmy Parker sg zbudowane pod katem zapobiegania
Zanieczyszczeniom, co oznacza wyzszg jakos¢ i niezawodnosc¢ tych produktow.

Cechy

Maksymalne cis$nienie robocze 420 bar

Materiat korpusu Stal
Materiat uszczelnienia NBR
Rozmiar przytacza 1 M 27x2.0 | 20 mm

Maksymalna temperatura robocza +120 °C
Minimalna temperatura robocza -40 °C

Typ montazu Sruba

Rozmiar przytacza 2 nd. | M 27x2,0 mm
Kierunek przeptywu Port do rury
Cisnienie otwarcia 1 bar

Nominalna srednica wewnetrzna 15 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.
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