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Zawor hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHV35ZLREDCEF) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER195767

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Nypel rurowy na tacznik spawany Ermeto, typ AS i WAS, mozna montowac w dowolnym taczniku rurowym Ermeto. £3czniki rurowe na tacznik spawany Ermeto sg dostepne
w wykonaniu ze stali i stali nierdzewnej we wszystkich rozmiarach od 6 do 38/42 w serii lekkiej i ciezkiej. Nypel rurowy na tacznik spawany Ermeto spawa sie do korca rury
bez pierscienia O-ring. Nalezy pamietac o wczesniejszym zamontowaniu nakretki ustalajacej o odpowiednim rozmiarze i w odpowiednim kierunku. Zastosowanie moga mie¢
szczegdlne wytyczne i przepisy dotyczace przygotowania konca rury, procedury spawania, kwalifikacji spawaczy, obrébki koricowej i prob oraz dokumentacji potaczenia

spawanego.

Rynki

e Budowa pras

¢ Budowa maszyn ciezkich
e Budowa elektrowni

e Przemyst stoczniowy

Zastosowania

* Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych.

Cechy/korzysci

 kaczniki rurowe na tacznik spawany Ermeto mozna taczy¢ ze wszystkimi tacznikami EO, dzieki
czemu taczniki te moga by¢ wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowan.

» Uszczelnienie elastomerowe stanowi gtéwny element uszczelniajacy, ktéry sprawia, ze
potaczenie jest zabezpieczone przed wyciekami. Umozliwia znaczne obnizenie kosztow

konserwaciji i przerébek.
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e Nawet po wielu latach ciagtej eksploatacji w ekstremalnych warunkach element ten nie wymaga
dokrecania. Oznacza to, ze przytagcze ma dtugg zywotnosé, a koszty konserwacji i serwisu sa

zauwazalnie nizsze.

» Niepoprawnie wykonane potaczenia rurowe na tgcznik spawany nie rozdzielajg sie bez
ostrzezenia. Na ztgczach ujawniajg sie ewentualne wycieki, dzieki czemu uzytkownik moze

odpowiednio wczesnie zareagowac i je dokrecic.

e t3czniki rurowe na tacznik spawany Ermeto mozna demontowac i ponownie montowacé
dowolng liczbe razy. Pozwala to wydtuzy¢ trwatosc ztaczy i obnizy¢ koszty.

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 250 bar

Materiat korpusu Stal
Materiat uszczelnienia NBR
Rozmiar przytacza 1 G11/4A|35mm

Maksymalna temperatura robocza +120 °C
Minimalna temperatura robocza -40 °C

Typ montazu Sruba

Rozmiar przytacza 2 nd.|G11/4 Acala
Kierunek przeptywu Port do rury
Cisnienie otwarcia 1 bar

Nominalna srednica wewnetrzna 29 mm

DANE TECHNICZNE
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