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Zawor hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHV38SRED71) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER195774

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Ztaczka progresywna EO zapewnia potaczenie rur i elementéw w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego cisnienia. Podstawowa funkcja pierscienia EO
progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierscienia w rurke ze wzgledu na jego unikalng wewnetrzna geometrie. Konstrukcja progresywnego pierscienia ze stali
nierdzewnej EO-DUR opiera sie na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzieki konstrukcji obu krawedzi tnacych wszystkie powstajace sity sa rownomiernie roztozone. To roztozenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnetrznym kotnierzem
pierscienia, gwarantuje zwiekszone bezpieczenstwo, szczegdlnie w zakresie drgan i naprezen zgiec¢. Konstrukcja i funkcja pierscienia tnacego zapewniaja, ze obciazenie drgan
nie wystepuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie ztaczki EO-DUR ze stali nierdzewnej maja specjalny progresywny design pierscieni, zapewniajacy

najlepsza wydajnosc¢ przy uzyciu rur ze stali nierdzewne;j.

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Rozmiar przytacza 1

250 bar

Stal nierdzewna
FKM
G11/2A|38mm

Maksymalna temperatura robocza +250 °C

Minimalna temperatura robocza
Typ montazu

Rozmiar przytacza 2

Kierunek przeptywu

Cisnienie otwarcia

-35°C

Sruba
nd.|G11/2Acala
Port do rury

1 bar

Nominalna srednica wewnetrzna 29 mm
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DANE TECHNICZNE
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