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Zawor hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHZ28LREDS5BCEF) - Parker
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OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER196029

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Ztaczki EO-PSR zapewniaja potaczenie rur i elementéw o wysokim cisnieniu i beznieszczelnosci w systemach hydraulicznych. Podstawowa funkcja EO-PSR jest kontrolowane,

progresywne wejscie EO-PSR do rury dzieki unikalnej geometrii wewnetrzne;j.

Proces montazu przebiega zgodnie z instrukcja pierscienia EO-Progressiv. Konstrukcja ta umozliwia montaz wstepny w 100%, co utatwia koricowy montaz.

Cechy, zalety, korzysci zakresu ztaczek EO-PSR:

Wysoka odporno$¢ na korozje: Impregnacja powierzchni bez Cr(V1) powoduje $rednig odpornosé na korozje ponad 500 godzin na biata rdze.

Wysokie ci$nienie: EO-PSR moze by¢ stosowany w zastosowaniach do 800 baréw (seria S) i 500 bardw (seria L).

EO-LUB: Dzigki specjalnemu traktowaniu nakretek o wigkszych rozmiarach (255/28L i wieksze), momenty dokrecajace ztaczek EO-PSR zostaty zmniejszone o 25%. Utatwia to

montaz i zapobiega podmontazowi.

Bezpieczny montaz: Dwie charakterystyczne krawedzie tnace zapewniaja stopniowe zwigkszenie momentu napinania EO-PSR. Widoczny punkt koficowy montazu przyczynia
sie do maksymalnego bezpieczeristwa montazu. Wielofunkcyjna geometria pierscieni zapobiega nadmiernemu dokrecaniu.

EO-PSR jest dostepny na catym $wiecie i spetnia wymagania obowiazujacych standardéw dotyczacych ztaczek pierscieni tnacych 24°.

Zastosowania: Obrabiarki, mobilna hydraulika, budowa statkéw/offshore, transport

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 250 bar
Materiat korpusu Stal
Materiat uszczelnienia NBR

Rozmiar przytacza 1 G1A|G1Acala
Maksymalna temperatura robocza +120 °C
-40 °C

Sruba

Minimalna temperatura robocza
Typ montazu
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Rozmiar przytacza 2 nd. | 28 mm
Kierunek przeptywu Rura do portu
Cisnienie otwarcia 5 bar

Nominalna srednica wewnetrzna 23 mm

DANE TECHNICZNE
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