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Zawor hydrauliczny, dtawiagcy, do montazu w linii, seria N (N400BF) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER228715

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawor serii N firmy Parker to dwustopniowy zawdr iglicowy, ktéra umozliwia doktadne nastawienie przy niskim przeptywie w zakresie pierwszych trzech obrotéw pokrettem
regulacyjnym. Po nastepnych trzech obrotach zawér zostanie otwarty z petnym przeptywem, a w obrebie tych obrotéw mozliwe jest standardowe ustawienie dtawienia.

Rynki

e Automatyka przemystowa
e Obrabiarki

e Przemyst morski

e Transport materiatéw
Goérnictwo

Przemyst

Produkcja

Formowanie

Przemyst naftowy i gazowy
Wytwarzanie energii elektrycznej
Fabryki pojazdow

Cechy/zalety

» Dostepna opcja odporna na ingerencje
« Sruba ustalajaca blokuje zawdr w zadanym ustawieniu
» Dostepnych jest osiem rozmiaréw przytaczy od 1/8 do 1 1/4 cala.
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o Oferowane materiaty to mosiadz, stal i stal nierdzewna
* Opcje przytaczy obejmujg ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT i SAE
* Wyjatkowy kolorowy pasek ,Colorflow" zapewnia doktadne wizualne wskazanie nastawy.

Zastosowania

* Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 2000 | 2000 psi
Materiat korpusu Mosiagdz

Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza +121 °C

Maksymalne natezenie przeptywu 5| 19 L/min | 5 gal/min
Minimalna temperatura robocza -40.0 | -40 °F

Typ przytacza NPT

Typ montazu Liniowy
Medium Powietrze, Olej
Rozmiar przytacza 46026

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER228715
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