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Zawor hydrauliczny, redukcyjny, posredniego dziatania, do montazu na ptycie (026-66121-G)

- Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER203178

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Seria R4R ze sterowaniem recznym i seria R4R*P2 ze sterowaniem elektromagnesem proporcjonalnym firmy Parker obejmuja uniwersalne zawory redukcyjne sterowane
posrednio do montazu na ptycie. Serie te zapewniaja wysokie natezenie przeptywu oraz state cisnienie w czesci wtérnej uktadu hydraulicznego. Cisnienie wtérne redukowane
jest do wartosci nastawy cisnienia niezaleznie od ci$nienia pierwotnego. W celu unikniecia niezamierzonego ruchu sitownika zawory sa normalnie zamkniete.

Seria R4R*P2 ma dodatkowo stopien sterujacy sterowany elektromagnesem proporcjonalnym i stopien gtéwny z kartridzem. Optymalng wydajnos$¢ mozna osiaggnaé w

potaczeniu z modutem wzmacniacza cyfrowego PCDOOA-400.

Rynki

e Przemyst

Cechy/zalety

Szeroka gama opcji — urzadzenie odpowiednie w prawie kazdym zastosowaniu.

Mozliwos¢ zamontowania w dowolnej orientacji pozwala na elastycznos¢ i utatwia zabudowe.
Pozycja normalnie zamknieta — zapobiega niezamierzonemu ruchowi sitownika.

Duze natezenie przeptywu, do 500 I/min w przypadku modelu NG32 — optymalna wydajnos¢
w stosunku do rozmiaru zaworu.

Krotki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania

Montaz na ptycie zgodnie z normg I1ISO 5781.

Trzy stopnie ci$nieniowe: 105, 210 i 350 baréw

Model R4R*P2: optymalnie dopasowany do modutu wzmacniacza cyfrowego PCDOOA-400.
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Zastosowania

+48 71799 45 81

» Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze

Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Przytacze

Typ dziatania

Zakres regulacji ci$nienia
Napiecie wejsciowe

Lokalizacja sterowania / odptywu
Maksymalne ustawienie cisnienia
Typ regulacji ci$nienia

J biuro@air-com.pl

Porty A, B, X 350 bar; port Y bez ci$nienia | O bar port Y bez

cisnienia | 350 bar porty A, B, X
Zeliwo

NBR

350 L/min

60 °C

-20 °C

7.2 kg

Ptyta przytaczeniowa

NG25 / CETOP 08

Pilot

105 bar

12 VvDC

Wewnetrzny, spust zewnetrzny z Y
105 bar

Pokretto reczne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.
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