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Ztacze Hydrauliczne, adaptery (2107-16-12) - Parker

. Numer artykutu SKU:
-~ OC-PARKER175111

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Linia ztaczek rurowych i adapteréw portéw firmy Parker obejmuje szeroka game typdw gwintéw, w tym NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 i
metryczne. Wszystkie ztaczki i adaptery z tej linii produktéw spetniaja lub przewyzszaja specyfikacje branzowe.

Rynkow:

Budowa

Wojskowe systemy naziemne
Podnosnik koszowy

Rolnictwo

¢ Magazynowanie i transport materiatow
Wojskowy zotnierz piechoty morskiej

e Obrabiarka

e Transport

Cechy/zalety

e Stozkowe ztaczki gwintowane oferujg kompaktowy rozmiar zapewniajacy wydajnos¢ i maja
wysoka tolerancje temperatury.

e Ztaczki z gwintem prostym majg nieograniczone mozliwosci wielokrotnego uzytku, uszczelka
elastomerowa i do montazu nie jest potrzebne uszczelniacz do gwintow.

e Ztaczki stalowe sg standardowo wyposazone w powtoke ToughShield Plus, ktéra znacznie
przekracza wymagania SAE dotyczace godzin korozji dla czerwonej rdzy, utrzymujac sie do
3,000 godzin bez czerwonej rdzy, jak stwierdzono w niezaleznym o$rodku testowym
(testowanym zgodnie z ASTM B117/1SO 9227). Ta zwiekszona wydajnos¢ zapewnia klientom
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przewage konkurencyjna dzieki krotszym przestojom i wydtuzonej zywotnosci sprzetu, co
prowadzi do zwiekszenia przychodéw i obnizenia kosztéw gwarancji.

* Dostepne w wersji ze stali, stali nierdzewnej i mosigdzu w rozmiarach od 1/8" do 2" z cisSnieniem
roboczym do 7500 psi.

 Solidny kotek portu firmy Parker na regulowanych portach jest wykonany z dtuzsza
przeciwnakretka, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podktadki i potencjalne wycieki, a takze
sprawia, ze montaz jest praktycznie odporny na btedy. Ta funkcja poprawia wewnetrzna
wydajnosc klienta i zmniejsza koszty przerébek wynikajace z uszkodzen podktadki zapasowe;j,
czesto spotykanych w tradycyjnych regulowanych koncéwkach portéw SAE dostepnych na
rynku.

Aplikacji:

¢ Przytacza do transportu ptynéw hydraulicznych i gazéw

Cechy

Materiat korpusu Stal

Maksymalne cisnienie dynamiczne 3000 psi

Styl przytacza 1 Meski NPT/NPTF
Typ ztaczki Obrotowy rurowy

Rozmiar gwintu przytacza 2 (cale) 41702
Rozmiar gwintu przytacza 1 (cale) 1-111/2
Styl przytacza Obrotowy NPT/NPTF do NPSM

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER175111
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