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Zawor hydrauliczny 2/2, sterowany cewka, seria DSL (DS162C) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227003

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Bezposrednie dziatanie dwukierunkowe, dwupozycyjne elektromagnesy typu elektromagnesa Parkera maja sprawdzong konstrukcje, ktéra zapewnia niezawodng i
przewidywalna wydajnos¢ przy niskim spadku ci$nienia i minimalizacji histerezy. Zawory te moga pracowac z przeptywem systemu hydraulicznego siegajagcym nawet 75 Ipm
(20 gpm) oraz cisnieniem do 350 baréw (5000 psi), przy dostepnych konfiguracjach normalnie otwartych lub normalnie zamknietych. Zawory elektromagnesowe Parkera z
dwukierunkowym uktadem i dwupozycyjnymi sa idealne do zastosowan on/off, ktére niekoniecznie wymagaja niskiego przecieku typu "poppet", lecz tatwych sterowan
kierunkowych sterowanych elektromagnetykiem. Zawory te moga by¢ stosowane w szerokim zakresie maszyn na rynkach mobilnych, przemystowych lub produkcyjnych.

Rynki

e Antena

¢ Rolnictwo

e Budownictwo
e Obstuga

materiatéwe Rozne

przemystowee Rézne produkcje

¢ Rézne funkcje/zalety mobilne

¢ Wymienne jednocze$ciowe cewki z niskim poborem

pradue Duza wydajnos$¢
przeptywue Opcje

recznego nadpisowaniae Standardowe korpusy i jamy

e Brak uszczelek
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dynamicznyche Niska histerezae
Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:e Zastosowania w zakresie aktywacji:

e Zastosowania
e Zastosowania

roztadowujace Dodatkowe wskazdwki techniczne:

+48 71799 45 81

Zawory szpulowe dziatajace bezposrednio reaguja na napiecie cewki i blokuja przeptyw w obu kierunkach. Wystepuja pewne nieszczelnosci spowodowane luzem na szpuli,
dlatego prosimy rozwazy¢ zawory Parkera dwudrozne typu Poppet, jesli wymagane jest wycieki ponizej 5 kropli na minute. Mimo ze przeptyw jest dwukierunkowy, Ze
wzgledu na sity przeptywu, preferowana sciezka przeptywu prowadzi od boku wktadu (port 2) do nosa (port 1).

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu

Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Napiecie wejsciowe

Natezenie wycieku

Czas reakgcji

Maksymalne cisnienie wlotowe

Materiat zaworu

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
210 bar

Nitryl

20 GAL/MIN, 75 L/MIN | 20 gal/min | 75 L/min
+121 °C

75 L/min

-34 °C

0.59 kg

Zawor wktadowy wkrecany

2-drozny

Sterowane elektromagnetycznie, sterowane recznie
ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-34 do +121 °C

85% napiecia znamionowego przy 72°F (20°C) min
240 cc/min @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min

90 ms

3000 PSI, 210 bar | 3000 psi | 210 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

Rozmiar gniazda C16-2
Typ cewki 1" DS Coil
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227003
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