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Zawor hydrauliczny 2/2, gniazdowem, do montazu w linii, seria D4S (026-36017-H) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER202546

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Wysoce wszechstronne zawory siedzace Parkera z dwukierunkowymi zaworami D4S do montazu w linii zostaty zaprojektowane do sterowania kierunkowego i oferuja wiele
opcji. Duza réznorodno$é¢ zaczepdw, sprezyn i pokryw - w tym zawory wahadtowe, ograniczniki skoku, elektrozawory (VV01) oraz kontrola potozenia - pozwala projektowac
indywidualne rozwiazania hydrauliczne dla nominalnego przeptywu do 600 I/min.

Rynki

e Cechy przemystowe

/zalety:

e Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodng prace

¢ Indywidualna konfigurowalnos¢, rézne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach
¢ Dobry stosunek ceny do wydajnosci - szybki zwrot z inwestycji

¢ Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania e Bezprzeciekowa konstrukcja
zawordw siedzacych e 2 konstrukcje

nadwozia - Korpus L (2-portowy)

e T-korpus (3-portowy)
* Liczne opcje pilotazowe
e 6 typow

typu "poppet" ® 4 rozmiary

kanatow - G 1/2", G 1" dla korpusu

T-G3/4",G11/4" dla zastosowan typu L-body
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¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan

hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Przytacze

Napiecie wejsciowe

Lokalizacja sterowania / odptywu

Opcja przetaczania

Typ suwaka
Pokrywa

Typ korpusu

Olej hydrauliczny zgodny z norma DIN 51524
Porty A, B 350; port Y 140 bar
Zeliwo

NBR

60 °C

180 L/min

-20°C

3.2kg

Montaz rurowy

2-drozny

NG10 (1/2")

24 (VDCQ)

Linia pilota - korpus: wewnetrzny z A (A-X dysza 1,2 / B-Y
otwarty)

Funkcja odpowietrzania: elektromagnes nieaktywny, cyrkulacja
bezcisnieniowa, z recznym wyzwalaniem

Grzybek z zamknietym dnem, fazka 45°

Linia pilota - pokrywa: zewnetrzny spust pilota z pokrywy, X
otwarty, Y otwarty, Z dysza 1,2, X-Y zamkniety, Y1 otwarty, VVO1
zamkniety

Korpus gwintowany typu T

DANE TECHNICZNE
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