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Zawor hydrauliczny 2/2, gniazdowy, do montazu na ptycie, seria D4S (026-67436-S) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER203322

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Wysoce wszechstronne zawory dwukierunkowe Parkera, seria D4S03 do montazu ptyty podrzednej, sg zaprojektowane do sterowania kierunkowego, umozliwiajac
projektowanie indywidualnych rozwiazan hydraulicznych dla przeptywu nominalnego do 180 I/min.

Rynki

¢ Cechy/zalety przemystowe

przechowywania e Montaz ptyty podnosnej zgodnie z ISO 5781

e Bezprzeciekowa konstrukcja

Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodng prace

Indywidualna konfigurowalno$¢, rézne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach
Dobry stosunek ceny do wydajnosci - szybki zwrot z inwestycji

Kroétki czas dostawy - brak koniecznosci

zawordow gniazdowych e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium
Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Mieszanka wodno-glikolowa
350 bar
Zeliwo
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Materiat uszczelnienia FPM
Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 180 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 2.7 kg
Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
. Zawor przetagczny X-Y | Funkcja odpowietrzania - elektromagnes

Funkcja . . . .
aktywny, cyrkulacja bezcisnieniowa, z recznym wyzwalaniem.

Przytacze NG10 / I1SO 6264

Napiecie wejsciowe 230/240 (VAC), 50/60 (Hz)

Lokalizacja sterowania / odptywu Ial;slsapil 02t)a - korpus: wewnetrzny z A+B (A-X dysza 1,2/ B-Y

Zawor przetaczny X-Y i funkcja odpowietrzania: elektromagnes

Opdja przetaczania aktywny, cyrkulacja bezcisnieniowa, z recznym wyzwalaniem

Typ suwaka Grzybek z zamknietym dnem, fazka 45°
Linia pilota - pokrywa: z funkcjg odpowietrzania, zewnetrzny
Pokrywa spust pilota z pokrywy, X otwarty, Y otwarty, Z dysza 1,2, X-Y

zamkniety, Y1 otwarty, VVO1 zamkniety

DANE TECHNICZNE
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