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Zawor hydrauliczny, nabojowy, dtawiacy, seria TDW (TDWO032EW89C2V80) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER234451

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Aktywne zawory przepustnicy dwukierunkowej obstugiwane przez Parkera w Parker, TDW, umozliwiaja otwieranie i zamykanie gtéwnego zaworu wytacznie na podstawie
ci$nienia pilota, niezaleznie od narastajacego ci$nienia w gtéwnych portach A i B. Dzieki temu zapewniaja bezpieczne przetaczanie, co skutkuje niezawodng praca.

Gtoéwna paczka jest zaprojektowana w srodku i w wiekszosci zréwnowazona cisnieniem. Operacja odbywa sie za pomoca minimalnych powierzchni sterujacych, co skutkuje
niskim zapotrzebowaniem na olej pilotazowy i szybkim przetaczaniem.

Rynki

¢ Przemystowe
e Formowanie
Funkcje/zalety ropy i gazu

Aktywny zawoér dwukierunkowy z dwukierunkowym sterowaniem pilotowym - gwarantuje
bezpieczne przetaczanie

¢ Rézne rozmiary, NG25 - NG125 - umozliwia bardzo zréznicowane uzytkowanie

Komora i wzér montazowy zgodnie z ISO 7368 (z wyjatkiem rozmiaru NG125) - dla szybkiej i
tatwej integraciji

¢ Dolne wgtebienie w standardowej komorze montazowej nie jest juz potrzebne - minimalizuje
straty

ci$nieniowee Tuleja zoptymalizowana pod wzgledem przeptywu - poprawiona efektywno$é energetyczna

e Szybkie operacje przetaczajace - zoptymalizowana szybkos¢

procesu e Dostarczane jako jedna jednostka - utatwia montaz i demontaz
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o Krotki czas dostawy dla wiekszosSci rozmiaréw - brak koniecznosci

przechowywania e Opcjonalne monitorowanie pozycji i ogranicznik

skoku Zastosowania:

¢ Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznyche Maszyny
ogdlnee Formowanie

wtryskowee Odlew ci$nieniowy

Cechy

Dla typu medium Woda z glikolem
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar
Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia FPM

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 850 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 10 kg
Typ montazu Wktad wsuwany (slip-in)
Funkcja 2-drozny

Minimalna temperatura medium -25°C
Maksymalna temperatura medium 70 °C

Przytacze NG32

Typ dziatania Pilot

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406; 18/16/13
Lokalizacja sterowania / odptywu Zewnetrzny/zewnetrzny
Stopien ochrony IP IP65 zgodnie z EN 60529
Materiat - uszczelnienia FPM

Stopien sterowania Bez zaworu DC

DANE TECHNICZNE
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