www.air-com.pl

«AR-COM, 4

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza
oferta 5 24!h Szybka dostawa
pneumatyki oo 24h/48h

w Polsce

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

&

Zawor hydrauliczny, przelewowy, seria ZUDB (ZUDB1AT2Z07B) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER235281

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Seria dwudroznych zaworéw wktadowych ZUDB to niezawodny zawér z funkcja odcisnienia cisnieniowego do montazu ptyty kanapkowej NGO6 i uzupetnia szeroki zakres
sterowania pilotami zawordéw kartridzowych DIN. Dzieki temu modutowemu uktadowi dokumentowanych jest wiele funkcji cisnienia. Dostepny jest albo z $ruba szesciokatna

z nakretka blokujaca, albo z blokada cylindra do regulacji.

Rynki

e Cechy i zalety przemystowe

: « Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

ktéra odzwierciedla nasze wieloletnie doswiadczenie w hydraulice - zwieksza niezawodnos¢

e 4 zakresy cisnien: 70, 175, 250 lub 350 baréw - umozliwia precyzyjng regulacje
e Wartos¢ MTTFD 150 lat - gwarantuje dtugi okres

eksploatacjie Krotki czas dostawy dla wiekszosci wariantéw - brak koniecznosci

przechowywania e Sruba szeéciokatna z nakretka blokowa lub blokada cylindra do regulacji

* Maksymalna predkos$¢ przeptywu 5 I/min

Zastosowania

¢ Odpowiedni do ogdélnych zastosowan hydraulicznych
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Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 5 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 1kg

Typ montazu Ptyta typu sandwich

Funkcja Cisnienie odprowadzane z A do T | 2-drogowy
Typ dziatania Pilot olejowy

Zakres regulacji ci$nienia 70 bar

Typ regulacji cisnienia Sruba szesciokatna z nakretka kontrujaca

DANE TECHNICZNE
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