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Zawor hydrauliczny, kulowy, seria BV (BVAH32BKK1NA) - Parker

Numer artykutu SKU:
2 OC-PARKER212550

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory kulowe serii BV firmy Parker moga by¢ stosowane w zastosowaniach wodnych i olejowych. Dostepne sa w konfiguracjach 2, 3 i 4-kierunkowych oraz w réznych
materiatach, rozmiarach i stylach portéw.

Rynki: ¢ Automatyzacja

fabrykae Obrabiarki

e Morskie
¢ Obstuga

materiatéwe Gornictwo

¢ Przemyst
réznye Produkcja r6znae Formowanie
e Ropaigaz
* Wytwarzanie
energiie Zaktady

montazu pojazdéw Cechy/zalety:

» Dostepne w rozmiarach od 1/4" do 4"
e Cisnienia od 250 PSI do 10 000 PSI
e Dostepne w aluminium, stali i stali

nierdzewneje Opcje portéw obejmujg NPT, SAE, BSPP oraz gwint

ISO 6149
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Zastosowania

e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 6000 psi

Materiat korpusu Stal | Stal nierdzewna
Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza 100 °F

Minimalna temperatura robocza -20 °F

Typ przytacza BSPP

Waga 185 1b

Typ montazu Liniowy

Funkcja 2-drozny

Rozmiar przytacza 2" |2 cale
Maksymalne cisnienie (psi) 6000 PSI

Typ uchwytu Rekojes¢ z blokada

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER212550

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 12:20


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

