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Zawor hydrauliczny 4/3, sterowany manualnie, seria DMH (DMHO085C2) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER226992

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Manualne zawory szpulowe Parkera w 3 pozycjach, 4 kierunkach umozliwiaja precyzyjna kontrole operatora w zastosowaniach typu reverse za pomoca prostego sitownika
pokretta typu push and pull. Zawory te moga osiggac przeptyw do 19 Ipm (5 gpm) oraz ci$nienia siegajace nawet 350 baréw (5000 psi). Manualne zawory szpulowe Parkera z
3-pozycyjnym, czterokierunkowym uktadem sg wysrodkowane na sprezyny i dostepne w konfiguracjach otwartych, zamknietych, ptywakowych oraz tandemowych w
centrum. Te zawory s3 idealne do zastosowan dwukierunkowych, takich jak silniki, obwody dwustronnego dziatania oraz uktady pilotowe w réznych maszynach w branzy

budowlanej, obstugiwajacej materiaty lub przemystowe;j.

Rynki:  Rolnictwo

e Budownictwo
e Obstuga

materiatéwe Rozne przemystowe

e Rozne funkcje/zalety mobilne

e Duza wydajnosé

przeptywue Niska sita
mechanicznae Opcjonalnie
zatrzaskie Zewnetrzne czesci pokryte

cynkiem:

e Obwody

dwudziatowee Obwody

pilotowee Silniki dwukierunkowe
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Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza
Maksymalne ci$nienie wlotowe

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda
Maksymalne cisnienie w zbiorniku
Sita
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Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
350 bar

Pierscien D (standardowy)

4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 4 gal/min | 15 L/min
+93 °C

17 L/min

-37°C

0.12 kg

Typ suwaka

Reczny

ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-37 do +93 °C

350 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

C08-4
35 bar
11 Ibf | 5 kgf

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER226992

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 11:31


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

