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Kompensator cisnienia, tréjdrogowy, seria R5P (R5P08-5P51209G0QA1) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER230688

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Bezposrednie 3-drozne kompensatory cisnienia Parkera R5P moga by¢ taczone z dowolnym typem statego lub regulowanego rezystora przeptywu (przepustnicy), aby
zapewnic przeptyw kompensowany obcigzeniem nawet przy wysokim przeptywie. Naleza do gamy zaworéw Parker z kotnierzami SAE, ktére sa wyjatkowe pod wzgledem
réznorodnosci. Kotnierze SAE pozwalaja montowaé zawory bezposrednio na kotnierzach wylotowych pomp, co daje bardzo kompaktowa konstrukcje.

Potaczenie z proporcjonalnym zaworem przepustniczym F5C petni funkcje kompaktowej tréjdroznej jednostki sterujacej przeptywem w konstrukcji kotnierzy SAE. R5P jest
zazwyczaj stosowany jako kompensator wejscia z licznikiem przed rezystorem przeptywu.

R5P jest dodatkowo wyposazony w pilota odcisnieniowego, ktory steruje wktadem kompensacyjnym i dziata jako zawér bezpieczenstwa systemu. R5P*P2 zapewnia
proporcjonalna funkcje reliefowa.

Rynki

e Cechy i zalety przemystowe

* Modutowy system proporcjonalnej regulacji cisnienia w konstrukcji kotnierzy SAE, wraz z
dwudroznym kompensatorem cisnienia R5A i proporcjonalnym zaworem przepustniczym F5C

« Idealny do sterowania przeptywem z pompami o statym wyporze - mozna go zamontowac
bezposrednio na kotnierzu

wylotowyme Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodna prace

e RAzne opcje funkcjonalne - stosowane w wielu zastosowaniach

e Kotnierz SAE61 - umozliwia kompaktowa konstrukcje

e Maksymalne ci$nienie 350 baréw i przeptyw od 90 I/min do 600 I/min - wysoka wydajnos¢
e Dobry stosunek cena/wydajnos¢ - szybki zwrot z inwestycji

o Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

magazynowaniae Stojacy 3-drozny kompensator
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ci$nieniae 8,4 bara kontrolny ci$nienia

 Funkcja odciagzenia cisnienia (opcjonalnie proporcjonalna)
¢ Opcjonalna funkcja

odpowietrzaniae 3 rozmiary, SAE 3/4", 1", Zastosowania 1 1/4"

¢ Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Natezenie przeptywu 300 L/min

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 6.1 kg

Typ montazu Kotnierzowy zgodnie z SAE61
Funkcja Kompensator cisnienia 3-drogowy
Typ dziatania Bezposredni

Rozmiar przytacza 1"

Zakres regulacji ci$nienia 350 BAR

Lokalizacja sterowania / odptywu PP wewnetrzne, PD wewnetrzne
Rozmiar przytacza3 SAE 1

Opcja przetaczania Elektromagnes nieaktywny, cyrkulacja bezci$nieniowa
Typ regulacji cisnienia Pokretto reczne

Typ korpusu Otwarty, Y1 =G 1/4 | 3 porty
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DANE TECHNICZNE
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