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Rozdzielacz hydrauliczny sterowany CAM, seria D1VC (D1VC001BV) - Parker
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER218455
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe D1VC, D1VD i D1VG firmy Parker są dostępne w wersji 2-pozycyjnej i zgodne z wzorami montażowymi NFPA D03, CETOP 3.

Rynki

Automatyzacja

rozrywki• Automatyzacja

fabryk• Drewno i drewno

Narzędzia

do obróbki maszyn• Przemysł

morski• Przemysł

różny• Przemysł różny

Produkcja

różna• Przetwórstwo

różnych rzeczy• Formowanie

Ropa i gaz
Inne zasoby

naturalne• Maszyny

do pakowania• Opakowania

plastikowe• Wytwarzanie
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energii• Przetwarzanie pierwotnych metali/przetwarzanie

Sprzęt drukarski i znakujący
Obróbka

gumy i opon• Cechy i zalety montażu

pojazdów:

Opcja

krótkiego skoku • Dostępne dwa typy (D1VC i D1VG)

Wybór dwóch pozycji wałków wałków krzywkowych (D1VC i D1VD)

Zastosowania

Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 345 bar
Materiał korpusu Stal
Materiał uszczelnienia Fluorowęglowodór
Maksymalna temperatura robocza 140 °F
Maksymalne natężenie przepływu 22 GPM | 22.0 gal/min
Waga 1.44 kg
Typ montażu Podpłyta | Kolektor
Typ zaworu Rozdzielacz przemysłowy sterowany krzywką
Rozmiar NFPA3; CETOP 3; NG9 | NG6 | CETOP 3 | NFPA3
 

 
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER218455
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