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Rozdzielacz hydrauliczny sterowany CAM, seria D1VD (D1VDOO04BN) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER218463

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe D1VC, D1VD i D1VG firmy Parker sa dostepne w wersji 2-pozycyjnej i zgodne z wzorami montazowymi NFPA D03, CETOP 3.

Rynki

e Automatyzacja

rozrywkie Automatyzacja

fabryke Drewno i drewno

e Narzedzia

do obrdbki maszyne Przemyst
morskie Przemyst

réznye Przemyst rozny

e Produkcja

réznae Przetworstwo

réznych rzeczye Formowanie

e Ropaigaz
¢ Inne zasoby
naturalnee Maszyny
do pakowaniae Opakowania

plastikowee Wytwarzanie


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

energii® Przetwarzanie pierwotnych metali/przetwarzanie

e Sprzet drukarski i znakujacy
» Obroébka

gumy i opone Cechy i zalety montazu

pojazdow:
e Opcja
krétkiego skoku e Dostepne dwa typy (D1VC i D1VG)

* Wybdr dwéch pozycji watkow watkow krzywkowych (D1VC i D1VD)

Zastosowania

¢ Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 345 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza 140 °F

Maksymalne natezenie przeptywu 12 GPM | 12.0 gal/min

Waga 1.44 kg

Typ montazu Podptyta | Kolektor

Typ zaworu Rozdzielacz przemystowy sterowany krzywka
Rozmiar NFPAS3; CETOP 3; NG114 | CETOP 3 | NFPA3 | NG6

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER218463
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