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Zawor hydrauliczny, zwrotny, seria C (9C2400S20) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER211618

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Hydrauliczne zawory liniowe serii C to jednokierunkowe zawory zwrotne, ktére pozwalajg na swobodny przeptyw w jednym kierunku oraz niezawodne odciecie w kierunku

wstecznym.

Opcje portéw zawordéw kontrolnych serii C obejmuja ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT oraz SAE. Parker oferuje doskonate zawory zwrotne z mosiadzu, stali i stali nierdzewnej w
szerokiej gamie rozmiaréw i portéw. Stalowy zawér zwrotny serii C standardowo ma wykornczenie z czarnego tlenku.

Rynki

* Generowanie energii
* Narzedzia maszynowe
e Automatyzacja fabryk
Zaktady montazu pojazdow
Formowanie

¢ Rbézne przemystowe
Produkcja rézne

Ropa i Gaz

Obrabiarki

¢ Obstuga materiatow

e Gornictwo

e Oprawa morska
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Cechy/Zalety

+48 71799 45 81

» Miekka konstrukcja siedzenia dla niskiego nieszczelnosci

¢ Cisnienia do 5 000 PSI

» Dostepne w mosiezu, stali i stali nierdzewnej

¢ Rozmiary kanatéw od 1/8 do 2"

Zastosowania

¢ Obwody akumulatorowe

¢ Cisnienie zwrotne w linii zbiornika

¢ Jednostki napedowe

e Cisnienie cofania w linii zbiornika

* Wysokie obwody pomp

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Typ przytacza

Typ montazu

Funkcja

Medium

Rozmiar przytacza
Kierunek przeptywu

Cisnienie otwarcia
Ciénienie otwarcia (psi)

5000 | 3000 psi

Stal

nd. | Nitryl

nd. | 100 g/min
2501|400 °F | 205 °C
19 L/min

-40 | -40 °F | -40 °C
BSPP

Liniowy | Liniowy
Zwrotny | Mechaniczny
Olej hydrauliczny | Hydrauliczny
11/2"|1-1/2 cala

>4 biuro@air-com.pl

Swobodny przeptyw w jednym kierunku | Swobodny
przeptyw w jednym kierunku, zamkniety w kierunku

przeciwnym
20 psi
20

Maksymalne natezenie przeptywu (gpm) 5

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER211618

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

