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Regulator przeptywu, hydrauliczny, do montazu w linii, seria PC*M (PCCM1200S) - Parker

== Numer artykutu SKU:
& ; OC-PARKER228925
. = _\i__ Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawoér dozujacy Parker PC*M z kompensowanym ci$nieniem i regulacja przeptywu wyposazony jest w regulowang igte zapewniajaca kontrole ci$nienia hydraulicznego.
Regulowane ustawienie zaworu regulatora przeptywu mozna zabezpieczy¢ standardowa $ruba dokretowa lub sruba na srube kciukajaca, ktéra nie wymaga dodatkowych
narzedzi. Dostepne jako zawory regulujace przeptyw ze stali nierdzewnej i stalowej.

Rynki

e Automatyzacja fabryk
e Obrabiarki

e Morskie

¢ Obstuga materiatow
e Gornictwo

¢ Rdzne przemystowe
Ro6zne produkcje
Formowanie

Ropa i gaz

Produkcja energii
Zaktady montazu pojazdow

Cechy/ Zalety:

Opcje portow obejmujg NPT i SAE

Dostepne z kontrolg przeptywu wstecznego

Rozmiary kanatow dostepne w 6 rozmiarach od 1/4" do 1 1/4"

Ekskluzywna opaska koloréw "Colorflow" zapewnia doktadng wizualng orientacje ustawienia
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o Sruba dokretowa blokuje zawér na pozadanym ustawieniu

Zastosowania

¢ Odpowiedni do ogdélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 3000 PSI | 3000 psi
Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza +250 °F
Maksymalne natezenie przeptywu 25 | 25 gal/min
Minimalna temperatura robocza -40 °F

Typ przytacza NPT | Zenskie - zerskie

Typ montazu Liniowy | Liniowy

Funkcja Regulator przeptywu z kompensacja cisnienia
Medium Olej

Rozmiar przytacza 3/4" | 3/4

DANE TECHNICZNE
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